Wadowice, 01.10.2019 1.

Wykonawcey bioracy udzial w postepowaniu pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1707K w m. Brody w km 0+026 do km 2+113, Powiat Wadowicki.

Ogloszenie nr 597416-N-2019 z dnia 2019-09-13 r.

W zwiazku z otrzymaniem pytan dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w
przedmiotowym postgpowaniu Starostwo Powiatowe w Wadowicach, dzialajac na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986
ze zm.) uprzejmie wyjasnia:

Pytania :

1. Prosimy o wuzupelnienie dokumentacji projektowej o przekroje poprzeczne przez
zjazdy.
Odpowiedz - pytanie 1:

W pozycjach przedmiaru nr 41, 42, 43 oraz 44 okre$lono zakres przewidzianych do realizacji
robot w kolejnosdei technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilogci
jednostek miar rob6t podstawowych wraz z wykazaniem podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robét i jednostkowych nakladéw rzeczowych, ich lokalizacja zostata
przedstawiona na planie sytuacyjnym.

Zalgcznik Rys. 4.4

2. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej o szczegély wykonania przepustéw
pod drogg.
Odpowiedz - pytanie 2:

W pozycjach przedmiaru nr 10, 11, 12 oraz 13 okre$lono zakres przewidzianych do realizacji
rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilogci
jednostek miar robét podstawowych wraz z wykazaniem podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robét i jednostkowych naktadéw rzeczowych

3. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej o szczegdly wykonania przepustéw
pod zjazdami
Odpowiedz - pytanie 3:

W pozycjach przedmiaru nr 3, 14 oraz 15 okreslono zakres przewidzianych do realizacji
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar robét podstawowych wraz z wykazaniem podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robét i jednostkowych nakladéw rzeczowych

Zalacznik Rys. 6.1, Rys. 6.2, Rys. 6.3




4. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej o przekroje konstrukcyjne
obejmujqce zakres drogi objetej przetargiem. Aktualnie zalgczone przekroje sq dla
etapu Il —od km 2=113

Odpowiedz - pytanie 4:
Zalacznik Rys. 4.1 oraz Rys. 4.2

3. Prosimy o wyjasSnienie czego dotyczy czynnik 1,4 w pozycji 24 przedmiaru roboét.
Odpowiedz - pytanie 5:

Czynnik 1,4 dotyczy zwigkszenia dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
w zwigzku z konstrukcja schodkowa poszerzenia jezdni, zgodnie z przekrojami typowymi.

6. Prosimy o wyjasnienie obmiaru poz. 23 przedmiaru robdét. Wg Wykonawcy zamiast
sktadowej z poz. 27 powinna byé sktadowa poz. 24.
Odpowiedz - pytanie 6:

W pozycji 23 robét nalezy dokonaé wyceny robdt ze sktadowa z poz. 24 bez zmiany
wielkosci przedmiaru robét.

7. Prosimy o wyjaSnienie rozbieznosci w grubosci dolnej warstwy z kruszywa. Wg
przedmiaru w poz. 24 gr. 30 cm, na rysunkach 25 cm.
Odpowiedz - pytanie 7:

W pozycji 24 nalezy dokonaé wyceny dla dolnej warstwy kruszywa grubosci 25 c¢cm bez
zmiany wielkosci przedmiaru robét.

8. Prosimy o wskazanie miejsca wykonania wyréwnania z poz. 26. Brak zaznaczonego
zakresu na przekrojach i planach sytuacyjnych.
Odpowiedz - pytanie 8:

W pozycji 26 pomylono jednostke miary, jest m*® winno byé m?2
Dotyczy prac zwigzanych z uzupelnieniem podbudowy chodnika w zwigzku z przektadka
chodnika z kostki brukowej w takiej samej ilosci w miejscach korekty wysokosciowej
nawierzchni jezdni na dtugosci ok. 700 m.

9. Prosimy o wyjasnienie iloSci robdt ziemnych, na jakiej podstawie Zamawiajqcy dobral
grubos¢ korytowania 72 cm, jezeli pelen pakiet konstrukcji na poszerzeniu wynosi 65
cm.

Odpowiedz - pytanie 9:

Nalezy dokona¢ wyceny wg zataczonego przedmiaru roboét, ktéry uwzglednia dodatkowo
Scigcie istniejgcych poboczy.

10. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o przekréj przez koryto gorskie.
Odpowiedz - pytanie 10:

Korytko typu goérskiego o minimalnej wysokosci 30 cm np. 44x31x65 cm




11. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o przekrdj przez sciek tréjkgtny.
Odpowiedz - pytanie 11:

Dokumentacja projektowa objeta przetargiem nie zaklada wykonania $cieku tréjkatnego.

12. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dotyczqcych materialu do wykonania poboczy.
Przedmiar robot méwi o poboczach z fezu gr. 20 cm, dokumentacja projektowa o
poboczach z kruszywa lamanego 15 cm z powierzchownym utrwaleniem.

Odpowiedz - pytanie 12:

Zgodnie z SST D-06-01 pobocza nalezy wykona¢ z destruktu asfaltowego gr. 10 cm wg
przedmiaru robot.

Wprowadzone odpowiedzi stanowig integralng czes¢ SIWZ. W opinii Zamawiajacego wprowadzone
zmiany powodujg konieczno$¢ przyznania dodatkowego czasu na sporzadzenie ofert. Oferty naleiy
zlozy¢ do dnia 07.10.2019 do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego - Starostwo Powiatowe w
Wadowicach, ul. Batorego 2 w sekretariacie pok. nr 314 (Il pietro) lub przesyla¢ na adres
Zamawiajagcego. Otwarcie odbedzie si¢ w tym samym dniu o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajacego
Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, sala posiedzen — pokéj nr 0.11 (parter).

Otrzymuja:

1 x www.powiat.wadowice.pl
1x skladajacy zapytania

1 x a/a (LR)




