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Rada Miejska w Wadowicach

stwierdzajgc zgodnos$¢ z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Wadowice” przyjetego Uchwatg Nr XXVI1/164/2005 z dnia 21 wrze$nia 2005
roku

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w Choczni

Rozdziat |
PRZEPISY OGOLNE
§1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje czes$¢ potudniowg obszaru wsi
Chocznia w granicach okre$lonych na rysunku planu.

2. Granice obszaru objetego planem wynikajg z postanowien uchwaty Nr XXVIII/174/05 Rady
Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w Choczni.

§2
1. Tres¢ planu przedstawiona jest w postaci:
1/ tekstu niniejszej uchwaty zawartego w rozdziatach:
| - Przepisy ogolne

Il - Przepisy obowigzujace dla catego obszaru objetego planem
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Il - Przepisy dotyczace poszczegolnych terendw wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi
IV - Przepisy koncowe,

2/ czesci graficznej stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty sktadajacej sie z 12 arkuszy
rysunku planu wykonanym na kopiach map ewidencyjnych w skali 1: 2 000 oraz arkusza 0 z
wyrysem ze ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Wadowice”.

§3
1. Ustaleniami obowigzujgcymi na rysunku planu sg nastepujace oznaczenia graficzne:
1/ granice obszaru objetego planem,

2/ linie rozgraniczajgce tereny o rdéznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

3/ nieprzekraczalne linie zabudowy,

4/  strefy ochrony stanowisk archeologicznych,

5/ strefa ochrony sanitarnej cmentarza,

6/ granice Parku Krajobrazowego Beskidu Matego,

7/ granice otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Matego,

8/ obszary bezposredniego zagrozenia powodzia,

9/ obszary o predyspozycjach osuwiskowych,

10/ symbole identyfikujace tereny, ztozone z:

a) oznaczenia humerycznego oznaczajgcego czes¢ potudniowg obszaru Choczni - 7,

b) oznaczenia literowego:

- MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowej,

-UP - tereny zabudowy ustugowej o charakterze publicznym,

-U - tereny zabudowy ustugowej,

- UK - tereny i obiekty kultu religijnego,

-PU - tereny produkcyjno - ustugowe,

-R - tereny rolnicze,

-ZL - lasy i zalesienia,

-ZC - cmentarz,

-ZE - tereny zieleni nieurzadzonej o znaczeniu ekologicznym,

-ZI - tereny zieleni nieurzadzonej w obszarach zagrozonych powodzig lub zalaniem,
- 0S - obszary o predyspozycjach osuwiskowych,

-7z - dodatkowe oznaczenie dla jednostek potozonych w obszarach zagrozonych

powodzig lub zalaniem,
- KDGP - terenydrégi ulic publicznych klasy GP,
- KDL1,



KDL2 - tereny drég i ulic publicznych klasy L,

- KDD - tereny drdg i ulic publicznych klasy D,
- KDW - tereny drog wewnetrznych,
- Ks - tereny obstugi transportu samochodowego,

¢) oznaczenia liczbowego,

przy czym symbole identyfikujgace tereny rolnicze, lasy, zielen oraz tereny komunikacji, sktadajq sie
jedynie z oznaczenia numerycznego i literowego.

2. Pozostate oznaczenia na rysunku planu nie stanowig jego ustalen i majg charakter informacyjny.
3. Integralnymi czesciami niniejszej uchwaty sa:
Zalacznik Nr 1 - Rysunek planu w skali 1: 2000 na 12 arkuszach

oraz arkusz 0 zawierajacy wyrys ze ,,Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Wadowice” i legende

Zatacznik Nr 2 - Rozstrzygnigeie Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie rozpatrzenia uwag
whniesionych do projektu planu,
Zatacznik Nr 3 - Rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Wadowicach o sposobie realizacji zapisanych w

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania.

4. Tres¢ podktadu mapowego nie jest przedmiotem rysunku planu.

5. Ustalenia planu nie naruszajq i nie wykluczajg stosowania przepiséw odrebnych.
§4

1. llekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o:

1/ przepisach odrebnych - rozumie sie przez to obowigzujace przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terendw wynikajace z prawomocnych
decyzji administracyjnych,

2/ rysunku planu - rozumie sie przez to rysunek wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej Uchwaty,

3/ terenie - rozumie sie przez to obszar o okreslonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi,

4/ przeznaczeniu podstawowym - rozumie sie przez to rodzaj przeznaczenia terenu, ktéry dominuje
w terenie wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi,

5/ przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie sie przez to rodzaj przeznaczenia inny niz
podstawowy, ktéry uzupetnia i wzbogaca uzytkowanie podstawowe,

6/ ustugach publicznych - rozumie sie przez to obiekty i tereny stuzace celom publicznym - w tym w
zakresie administracji, oswiaty i nauki, kultury, ochrony zdrowia, opieki spotecznej, sportu i
rekreacii,

7/ ustugach i dziatalnosci gospodarczej - rozumie sie przez to przedsiewziecia realizowane w
zakresie ustug handlu, gastronomii, rzemiosta produkcyjnego i ustugowego, obstugi turystyki oraz
inng dziatalnosc¢ o zblizonym charakterze,

8/ ucigzliwosci dla srodowiska - rozumie sie przez to dziatania lub stany utrudniajgce zycie albo



dokuczliwe dla otaczajgcego $rodowiska (zwlaszcza hatas, wibracje, odory, zanieczyszczenie
powietrza, wod i zanieczyszczenie odpadami), ktére stwarzajg mozliwos¢ pogorszenia standardow
jakosci srodowiska w rozumieniu przepiséw odrebnych,

9/ ustugach nieucigzliwych lub nieucigzliwej dziatalno$ci gospodarczej - rozumie sie przez to
dziatalnos¢ i ustugi niepowodujace szkodliwosci i ucigzliwosci dla uzytkownikdéw sgsiednich
terendw oraz srodowiska,

10/ tytule prawnym - rozumie sie przez to prawo witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
uzytkowania oraz inne prawa wynikajace z umoéw cywilnoprawnych,

11/ dojazdach niewydzielonych - rozumie sie przez to istniejgce i projektowane drogi wewnetrzne i
dojazdy, nie wydzielone liniami rozgraniczajgcymi na rysunku planu, niezbedne dla zapewnienia
prawidtowej obstugi dziatek i obiektéw oraz terendéw rolnych i leSnych. W stosunku do nich nie
wystepuje konieczno$¢ przejecia przez Gmine, w rozumieniu Ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

12/ wymianie substancji - rozumie sie przez to odbudowe budynku (w miejscu przeznaczonym do
rozebrania lub w bezposrednim sasiedztwie, w obrebie dziatki inwestora) z zachowaniem
przeznaczenia, przy dopuszczeniu zmiany gabarytdw i stosowania innych materiatéw
budowlanych,

13/ powierzchni biologicznie czynnej - rozumie sie przez to grunt rodzimy pokryty roslinnoscig oraz
wode powierzchniowg na dziatce budowlanej,

14/ zabudowie letniskowej lub budynku letniskowym - rozumie sie przez to budynki rekreacji
indywidualnej przeznaczone do okresowego wypoczynku rodzinnego,

15/ nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie sie przez to najmniejsza odlegtos¢, w jakiej mozliwa
jest lokalizacja budynku od krawedzi jezdni drogi publicznej lub wewnetrznej,

16/ dziatce budowlanej - rozumie sie przez to nieruchomos¢ gruntowqg sktadajgcq sie z jednej lub
wielu dziatek ewidencyjnych, spetniajgca wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikajace z
przepiséw odrebnych lub ustalen niniejszej uchwaty,

17/ zieleni nieurzadzonej - rozumie sie przez to tereny pokryte istniejgca roslinnoscig niska i
wysoka (porost tegowy, pastwiska, zadrzewienie i zakrzewienia) fragmentarycznie uzytkowany
rolniczo.

2. Pojecia, ktérych znaczenie definiujg odrebne, powszechnie obowigzujgce akty prawne i te, ktore
nie zostaty zdefiniowane w niniejszym planie, interpretowac¢ nalezy zgodnie z ich znaczeniem
okreslonym w tych aktach, wedtug stanu prawnego obowigzujgcego w dniu uchwalenia planu.

3. Jezeli w ustaleniach planu wskazano konieczno$¢ uwzglednienia okreslonych aktéw prawnych -
w przypadku nowelizacji tych aktéw bgdz wprowadzenia aktéw zastepujgcych dotychczasowe,
nalezy stosowac ich przepisy zgodnie z obowigzujgcym aktualnie stanem prawnym.

Rozdziat Il
PRZEPISY OBOWIAZUJACE DLA CALEGO OBSZARU OBJETEGO PLANEM
Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

oraz parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy



§5

W celu zachowania fadu przestrzennego, a w szczegoélnosci utrzymania charakteru zabudowy
zespotow osadniczych, ustala sie zasady ksztattowania zabudowy obowigzujgce na catym
obszarze opracowania:

1. Budynki mogg by¢ realizowane wytgcznie na terenach przeznaczonych na ten cel w niniejszym
planie, z zachowaniem okreslonego w rozdziale Ill przeznaczenia.

2. W obrebie terendw otwartych (ZE i ZI) dopuszcza sie jedynie:

1/ utrzymanie istniejgcych obiektow z mozliwoscig remontoéw, przebudowy, nadbudowy i
rozbudowy,

2/ wymiane substancji oraz realizacje obiektdw uzupetniajgcych (budynki gospodarcze, sktadowe,
garaze) w granicach zabudowanej dziafki,

3/ lokalizacje obiektdw, urzadzen i sieci infrastruktury technicznej oraz drég wewnetrznych -
niezbednych dla obstugi mieszkancow Gminy.

3. Tereny, ktdrych istniejgce przeznaczenie nie jest zgodne z ustaleniami planu miejscowego, mogq
by¢ wykorzystywane w sposdb dotychczasowy - do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

4. Usytuowanie budynkéw lokalizowanych w obrebie grup istniejgcej zabudowy lub w ich
sgsiedztwie winno nawigzywa¢ do formy przewazajgcej, a w szczegolnosdci uwzgledniaé
przewazajacy kat potozenia w stosunku do drég publicznych i zachowanie linii zabudowy (w
przypadkach pozwalajgcych na jej ustalenie w oparciu o stan istniejgcy).

5. W obrebie terendéw niezabudowanych budynki winno sie sytuowac¢ réwnolegle do drog
publicznych, z uwzglednieniem warunkow wtasciwego (korzystnego) naswietlenia pomieszczen
oraz nastonecznienia dziatek.

6. Sposdéb usytuowania projektowanych budynkéw winien uwzgledniacé:

1/ utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od drég publicznych i wewnetrznych, okreslonych
dla poszczegdlnych kategorii drogw § 7,

2/ zapewnienie dostepu Swiatta dla istniejgcych i projektowanych budynkéw przeznaczonych na
pobyt ludzi na sasiednich dziatkach,

3/ wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych dotyczgce sytuowania budynkéw w stosunku do
granic dziatki i sasiedniej zabudowy - z dopuszczeniem budowy w granicy w przypadkach
uzasadnionych matg szerokoscig dziatek lub usytuowaniem istniejacych budynkéw na dziatkach
sgsiednich.

7. Gabaryty, forma architektoniczna budynkoéw i pozostatych elementéw zagospodarowania (mata
architektura, ogrodzenia, zielen) powinny by¢ ksztattowane w sposéb nawigzujgcy harmonijnie do
cech lokalnego krajobrazu i sgsiadujgcej zabudowy, z uwzglednieniem potozenia i ekspozycii.

Dla zapewnienia ciggtosci kulturowej forma architektoniczna nowej zabudowy winna nawigzywaé
proporcjami, forma, detalem i materiatami do cech swoistych dla miejscowosci, w ktérej obiekt sie
znajduje (nie dotyczy terenéw zabudowy produkcyjnej).

8. Podstawowg formag zabudowy winny by¢ - bez wzgledu na przeznaczenie - budynki
wolnostojace. Dopuszcza sie tgczenie budynkéw mieszkalnych z gospodarczymi, ustugowymi i
garazami. Stosowanie zabudowy blizniaczej dopuszcza sie w przypadkach okreslonych w ust. 6
pkt 3.



9. Podstawowa forma dachu:

1/ dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o
jednakowym nachyleniu gtéwnych potaci 30° - 45°, z wysunietymi okapami, z mozliwoscig realizacji
lukarn, facjat, swietlikéw, okien dachowych, zadaszen nad wejsciem, naczétkow itp.,

2/ dla budynkoéw gospodarczych i garazy - forma dachu dostosowana do dachow budynkéw
mieszkalnych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu gtéwnych potaci
30° - 45°, z wysunietymi okapami, z mozliwoscig realizacji swietlikow, okien dachowych, zadaszen
nad wejsciem, naczétkéw itp., w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie dachy jednospadowe,

3/ dla budynkéw inwentarskich i gospodarczych w zabudowie zagrodowej - dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu gtéwnych potfaci 15° - 45°, z wysunietymi okapami, z
mozliwoscig realizacji okien dachowych, zadaszen nad wejsciem, naczotkow itp.,

4/ dla budynkéw produkcyjnych i ustugowych w zabudowie mieszkaniowej i mieszkaniowo-
ustugowej - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu gtéwnych potaci 15° -
45°, z wysunietymi okapami, z mozliwoscig realizacji okien dachowych, zadaszen nad wejsciem,
naczétkow itp., dopuszcza sie zmniejszenie kata nachylenia potaci dachowych w przypadku
budynkdéw o znacznej rozpietosci dachu,

5/ dla budynkéw ustugowych, produkcyjnych, skladowych i magazynowych realizowanych na
wydzielonych terenach oznaczonych symbolem U, PU, Ks - dachy jedno, dwu lub wielospadowe o
jednakowym nachyleniu gtéwnych pofaci, minimalny kat nachylenia pofaci 5°, w przypadkach
uzasadnionych warunkami techniczno-konstrukcyjnymi dopuszcza sie dachy ptaskie,

6/ dla budynkéw realizowanych na wydzielonych terenach oznaczonych symbolem UP, UK, ZC —
nie ogranicza sie formy dachu.

10. Wysokos$¢ od poziomu terenu do kalenicy (mierzona przy gtéwnym wejsciu do budynku):
1/ dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno - ustugowych - do 10 metrow,

2/ dla budynkéw ustugowych, produkcyjnych, magazynowych, sktadowych - do 12 metrow,
3/ dla budynkéw gospodarczych - do 6 metrow,

4/ dla budynkéw inwentarskich - do 8 metrow,

5/ dla garazy - do 6 metréw,

6/ naziemnych siloséw w zabudowie zagrodowej — do 6 metrow,

przy zachowaniu wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich w zakresie dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi.

Ograniczen wysokosci zabudowy nie stosuje sie do budynkéw o szczegdlnym znaczeniu
przestrzennym i funkcjonalnym, ktére tradycyjnie odbiegajg skalg od otaczajgcej zabudowy
(kosciot, szkota, wieza remizy strazackiej itp.).

11. Dla budynkow istniejacych:

1/ przy rozbudowie lub nadbudowie istniejacego budynku forma dachu ( ukfad potaci, kat
nachylenia, pokrycie) moze nawigzywa¢ do dachu istniejgcego bez koniecznosci spetniania
warunkow okreslonych w ust.9,



2/ przy nadbudowie, przebudowie lub rozbudowie nalezy zachowa¢ wysokosci okreslone w ust.10
z tolerancjg do 20% tej wysokosci,

3/ jezeli plan nie dopuszcza na danym terenie lokalizacji nowych budynkéw, mozliwos$¢ rozbudowy
budynkéw istniejacych ogranicza sie do zwiekszenia powierzchni zabudowy o nie wiecej niz 25 %;
rozbudowa moze byé przeprowadzona jednorazowo w okresie obowigzywania planu, bez
mozliwosci ponownego zwiekszenia powierzchni obiektu; ustalenia powyzsze nie dotyczg
obiektow, ktére powstaty niezgodnie z przepisami prawa.

12. W przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej oraz ustugowych, realizowanych na
wydzielonych terenach i mogacych stanowi¢ lokalne dominanty dopuszcza sie stosowanie
nowatorskich rozwigzan o wysokich walorach estetycznych, niestanowigcych dysharmonii z
otaczajgcym krajobrazem.

13. Ustala sie zakaz realizacji ogrodzenh z prefabrykowanych elementéw betonowych od strony
drog i terendéw publicznych oraz stosowania, jako materiatléw wykonczeniowych elewacji listew typu
,siding”, blachy falistej i trapezowej (za wyjatkiem terenéw zabudowy produkcyjnej, skladow i
magazynow).

14. Dla funkcji ustugowej i produkcyjno - ustugowej wzdtuz granic dziatki oraz w miejscach
dostepnych pomiedzy dojsciami i elementami matej architektury nalezy wprowadzi¢ zielen o
charakterze izolacyjno-ostonowym oraz dekoracyjnym.

15. Uzytkownik obiektu powinien zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ miejsc postojowych zlokalizowanych
w obrebie dziatki budowlanej, stosownie do ponizszych wymogdw:

1/ dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej - 2 miejsca postojowe lub garazowe
tacznie na 1 budynek mieszkalny,

2/ dla obiektow ustugowych - 30 miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni uzytkowej, jednak nie
mniej niz 3 miejsca postojowe,

3/ dla obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynéw - 20 miejsc postojowych na 100
zatrudnionych, jednak nie mniej niz 3 miejsca postojowe,

4/ dla cmentarza - 50 miejsc postojowych na 10 000 m? powierzchni,

podane wartosci nalezy traktowac, jako minimalne i stosowa¢ proporcjonalnie.

§6

W celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania terenéw ustala sie parametry i wskazniki
ksztattowania projektowanej zabudowy:

1. Powierzchnia zabudowy nie moze przekraczac:

1/ naterenach MNR, MN - 30% powierzchni dziatki budowlanej,
2/  naterenach MU, U - 40% powierzchni dziatki budowlanej,
3/ naterenach PU, Ks - 60% powierzchni dziatki budowlane;j.

2. Powierzchnia biologicznie czynna winna wynosic:

1/ naterenach MNR, MN - co najmniej 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2/ naterenach MU, PU, U, - co najmniej 30% powierzchni dziatki budowlane;j.
Ks



3. W przypadku przekroczenia okreslonych w ust. 1i 2 wskaznikow w zabudowie istniejace;j
wprowadza sie zakaz rozbudowy i budowy nowych obiektéw kubaturowych.

§7

1. Na terenach przeznaczonych do zabudowy ustala sie nastepujgce nieprzekraczalne linie
zabudowy dla lokalizacji nowych budynkow:

1/ przy drodze (ulicy) oznaczonej symbolem - 12 - 25 metréw od krawedzi jezdni
KDGP (zgodnie z rysunkiem planu)

2/ przy drogach(ulicach) oznaczonych - minimum 10 metréw od krawedzi jezdni,
symbolem KDL1

3/ przy drogach (ulicach) oznaczonych - minimum 8 metréw od krawedzi jezdni,
symbolem KDL2

4/ przy drogach (ulicach) oznaczonych - minimum 8 metréw od krawedzi jezdni,
symbolem KDD

5/ przy drogach (ulicach) oznaczonych - minimum 5 metréw od krawedzi jezdni,
symbolem KDW

6/ przy terenach oznaczonych symbolem TZ - minimum 10 metréw od granicy obszaru

kolejowego.

2. Odlegtosci, o ktdrych mowa w ust. 1 mogg zosta¢ zmniejszone za zgodq zarzadcy drogi w
przypadku, gdy:

1/ budynek lokalizowany jest w nawigzaniu do istniejace;j linii zabudowy,

2/ ze wzgledu na potozenie i wielkos¢ dziatki, wynikajgca z istniejacych podziatéw, lokalizacja
budynku z zachowaniem wskazanej w planie linii zabudowy nie jest mozliwa.

3. Zmniejszenie odlegtosci zabudowy w sytuacjach okreslonych w ust. 2 wymaga:
1/ zachowania wymogow okreslonych w przepisach odrebnych,

2/ zastosowania $rodkoéw technicznych zmniejszajgcych oddziatywania ponizej poziomu
ustalonego w przepisach odrebnych badz zwiekszajacych odpornos¢ budynku na zagrozenia i
ucigzliwosci komunikacyjne (hatas, drgania, zanieczyszczenie powietrza).

Warunki zagospodarowania terenéw dotyczace ochrony srodowiska, przyrody

i krajobrazu kulturowego

§8

W celu zachowania wymogéw ochrony srodowiska przy wszelkich dziataniach inwestycyjnych oraz
innych, zwigzanych ze zmiang funkcji i sposobu uzytkowania terenéw lub obiektdw, nakazuje sie
przestrzeganie zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach odrebnych, a ponadto ustala sie:

1/ zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych
sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko - jest wymagane bezposrednio z mocy
prawa, za wyjatkiem robét budowlanych zwigzanych z komunikacjg i infrastrukturg techniczng
okreslonych w planie,

2/ mozliwos¢ lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla
ktérych obowigzek sporzadzenia raportu moze byé wymagany przez wiasciwy organ, zgodnie z




przepisami odrebnymi,

3/ prowadzenie wytacznie takiej dziatalnosci gospodarczej i ustugowej, ktorej ucigzliwos¢ dla
srodowiska powodowana przez hatas oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych norm poza terenem, do ktérego prowadzacy jg posiada tytut
prawny,

4/ zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do wod i gleby,

5/ obowigzek prowadzenia gospodarki sciekowej zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania
Sciekéw Komunalnych,

6/ nakaz podczyszczania - przed odprowadzeniem do odbiornika - wéd opadowych i roztopowych z
drog krajowych, budowli kolejowych, parkingdw i powierzchni szczelnych terenéw produkcyjno -
ustugowych, produkcyjnych, sktadéw, magazyndw, zgodnie z przepisami odrebnymi,

7/ nakaz odbioru i gromadzenia odpadow w systemie zorganizowanym, przy stosowaniu na catym
obszarze jednolitych zasad - zgodnie z obowigzujacym w gminie ,Planem gospodarki odpadami” -
w tym obowigzek wstepnej segregacii,

8/ nakaz likwidacji i rekultywacji ,dzikich” wysypisk,

9/ obowigzek stosowania urzadzen grzewczych i paliw niepowodujacych przekroczenia
dopuszczalnych norm zanieczyszczenh powietrza.

§9

Dla ochrony szczegdlnych wartosci przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przyjmuje sie w
obszarze uwarunkowania ustalone dla Parku Krajobrazowego Beskidu Matego utworzonego
Rozporzadzeniem Nr 9/98 Wojewody Bielskiego z dnia 16 czerwca 1998r. (Dz. Urz. Wojewddztwa
Bielskiego Nr 9, poz. 110) z pdzn. zmianami:

1/ w granicach Parku i na terenie jego otuliny (okreslonych w planie) obowigzujg ogdlne zasady
ochrony okreslone w wymienionym Rozporzadzeniu,

2/ na terenie Parku, do czasu sporzadzenia planu jego ochrony wprowadza sie nastepujgce
ograniczenia i zakazy wynikajace z przepisow odrebnych:

a) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu
przepisdw odrebnych, warunek, o ktérym mowa w § 8 pkt. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio,

b) likwidowania i niszczenia zadrzewien s$rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych,

c) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie stuzg ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej lub wodne;j,

d) wylewania gnojownicy, z wyjatkiem nawozenia wtasnych gruntéw rolnych, z uwzglednieniem
przepisow odrebnych,

e) prowadzenia chowu i hodowli zwierzat metodg bezsciotkowa,



3/ do czasu ustanowienia planu ochrony Parku i jego otuliny ustala sie obowigzek zasiegniecia
opinii Dyrektora Parku w sprawach zamierzen inwestycyjnych w granicach Parku i otuliny, z
wylaczeniem inwestycji mieszkalnych i inwentarskich na obszarach przeznaczonych pod
budownictwo.*

§ 10

Dla zachowania réwnowagi przyrodniczej i waloréw naturalnych krajobrazu ustala sie na catym
obszarze opracowania:

1. Nakaz utrzymania i ochrony zespotéw zieleni naturalnej i potnaturalnej:
1/ okreslonych w ,planach urzadzenia lasu” jako lasy,

2/ zadrzewien i zalesien oznaczonych w ewidencji gruntow jako ,Lz” i ,Ls” (w tym enklaw w obrebie
terenoéw przeznaczonych dla zabudowy),

3/ spetniajacych funkcje przeciwerozyjne (zadrzewienia i zakrzewienia porastajgce jary, wawozy i
skarpy oraz zadrzewienia i zakrzewienia srédpolne),

4/ stanowigcych biologiczng strefe ochronng wod (przylegajgce do wod powierzchniowych tereny z
trwatlg runig takowa oraz kepami drzew i krzewow), oznaczonych na rysunku planu symbolami ZI,
ZE,

5/ zieleni wysokiej i niskiej w obrebie terenéw zabudowanych,

6/ pojedynczych drzew, zwtaszcza starodrzewu - w liniach rozgraniczajgcych drog - zgodnie z
przepisami odrebnymi.

2. Sukcesywne zaliczanie laséw prywatnych do grupy ,laséw ochronnych”.
3. Realizacje zalesien terenéw okreslonych w planie.

4. Obowigzek zachowania odlegtosci projektowanych obiektéw kubaturowych od granicy terenéw
lesnych zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi bezpieczenhstwa pozarowego.

5. Zakaz budowy nowych obiektéw budowlanych poza terenami przeznaczonymi w planie na cele
inwestycyjne za wyjatkiem obiektow okreslonych § 5 ust. 2 oraz w § 28.

6. Obowigzek zachowania w odpowiednich proporcjach ustalonych w § 6 ust. 2 ,powierzchni
biologicznie czynnych” w obrebie terendw przeznaczonych dla zabudowy.

7. Na terenie otuliny Parku obowigzek zachowania w obrebie nowych terenéw przeznaczonych pod
zabudowe strefy ekotonowej o szerokosci 15 metréw od granicy lasu - nie dotyczy terendw
zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie w poprzednich edycjach planu
miejscowego.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesnej

§ 11

1. W celu zachowania i ochrony istniejacej w obszarze substancji zabytkowej przyjmuje sie -
stosownie do przepiséw odrebnych - zasady zagospodarowania uwzgledniajace opieke nad
zabytkami.



2. Ochronie podlegajg obiekty wyszczegdlnione w zaktualizowanej ewidencji obiektow
zabytkowych wsi Chocznia prowadzonej przez Burmistrza Wadowic, w tym kapliczki, krzyze i figury
przydrozne oznaczone na rysunku planu.

3. Ochronie podlegajg stanowiska archeologiczne, ze strefg ochrony konserwatorskiej w obszarze
o promieniu 40 metrow, liczac od centrum stanowiska, wyszczegolnione w wykazie stanowisk na
terenie gminy Wadowice i oznaczone na rysunku planu.

4. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w obiektach i obszarach wymienionych w ust. 2 i 3
realizowane moga by¢ na warunkach ustalonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zasady i sposoby zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie oraz zasady ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi, wynikajace z przepiséw odrebnych

§ 12

W celu ochrony przed skutkami powodzi oraz zachowania warunkdéw ochrony wod oraz
umozliwienia dostepu do wody i prowadzenia rob6t remontowych i konserwacyjnych ustala sie:

1. Obszar bezposredniego zagrozenia powodzia, oznaczony na rysunku planu symbolem
graficznym - ktéry obejmuje tereny okreslone w oparciu o granice wezbrania powodziowego Q1%
wyznaczong w ,Studium okreslajagcym granice obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzig dla
terendw nieobwatowanych w zlewni rzeki Skawy”.

Na obszarze obowigzujg zakazy, nakazy i dopuszczenia okreslone w przepisach odrebnych.
2. Na terenach zabudowy sagsiadujgcych z powierzchniowymi wodami ptyngcymi nalezy zachowac:
1/ odlegtosc¢ obiektow kubaturowych:

- co najmniej 15 metréw od goérnej krawedzi skarpy brzegowej cieku (dla wod stanowigcych
wlasnos¢ Skarbu Panstwa),

- co najmniej 6 metréw od gornej krawedzi skarpy brzegowej cieku (dla wod pozostatych),

2/ odlegtos¢ ogrodzen:

- co najmniej 3 metry od linii brzegu (dla wod stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Panstwa).
§13

W celu ochrony przed skutkami osuwania sie mas ziemnych ustala sie:

1. W obrebie wszystkich terenéw przeznaczonych dla zabudowy, a potozonych w obszarach o
predyspozycjach osuwiskowych ( oznaczonych na rysunku planu), a takze dla terenéw o
nachyleniu wiekszym niz 12° oraz terenéw sasiadujgcych ze skarpami, w trakcie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obowigzek uwzglednienia proceséw geodynamicznych
(powierzchniowych ruchéw masowych typu: obrywy, sptywy, zmywy, osuwiska, zsuwy),

a ponadto:
1/ zakres robot ziemnych (niwelacje, wykopy) nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum,

2/ zakaz wykonywania wykopow o wysokosci sciany powyzej 2 metréw mogacych spowodowaé



podciecie stoku,
3/ zakaz wycinania drzew na skarpach,

4/ w projektach technicznych drég, dla odcinkéw przebiegajgcych terenami o znacznych spadkach,
obowigzek zastosowania odpowiednich zabezpieczen i odwodnien skarp, ktére powstang z
podciecia zboczy.

§14
W celu zachowania wymogow w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy:

1. Dla wszystkich budynkoéw zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu o kazdej porze roku poprzez drogi lub
dojazdy niewydzielone o parametrach spetniajgcych wymagania okreslone przepisami odrebnymi,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi pozarowe.

2. Zapewni¢ zrodta przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru,
na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

3. Zachowac okreslone w przepisach odrebnych odlegto$ci budynkow od laséw.
§15

1. W celu zapewnienia wlasciwych warunkéw ochrony przed hatasem, dla obszaréw o réznych
funkcjach lub zasadach zagospodarowania wyréznia sie tereny, zaliczone do poszczegodlnych
rodzajow okreslonych w przepisach odrebnych i przyjmuje sie dla:

1/ terenéw oznaczonych w planie symbolami MN - dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, jak
dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2/ terendw oznaczonych w planie symbolami MNR - dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku,
jak dla terenéw zabudowy zagrodowej,

3/ terendéw oznaczonych w planie symbolami MU - dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku, jak
dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych,

4/ terenéw oznaczonych w planie symbolami UP - dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku, jak
dla terendw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

5/ dla pozostatych terendw nie okresla sie w planie - zgodnie z przepisami odrebnymi -
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku.

2. Na obszarach sgsiadujgcych z terenami (obiektami) wymienionymi w ust.1 pkt 1 + 4 wprowadza
sie zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych spowodowaé przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hatasu, okreslonego w przepisach odrebnych dla wymienionych rodzajow terenu.

§ 16

1. W celu ochrony osoéb i mienia przed szkodliwymi oddziatywaniami urzadzen infrastruktury
technicznej ustala sie ,strefy ochrony technicznej”’ lub ,strefy kontrolowane” wokot obiektéw i sieci
magistralnych.

W strefach obowigzujg ograniczenia, zakazy i nakazy, okreslone w przepisach odrebnych, w tym
zakaz lokalizacji obiektow kubaturowych - zwtaszcza przeznaczonych na pobyt ludzi w odlegtosci
mniejszej niz:



1/ od linii energetycznych: 15kV - 8 metrow,
2/ od stacji transformatorowych - Smetrow.

2. Szczegotowe usytuowanie obiektow kubaturowych w poblizu urzadzen, w tym ewentualne
zmniejszenie okreslonych w ust.1 odlegtosci moze nastgpi¢ na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych.

3. W celu ochrony i wykluczenia mozliwosci wywierania szkodliwego wptywu na otoczenie, wokot
czynnego cmentarza oznaczonego symbolem ZC1, tworzy sie:

1/ w odlegtosci 50 metréw od granic ,strefe ochrony sanitarnej’, z zakazem lokalizacji obiektow
mieszkalnych, zaktadéw zywienia zbiorowego, produkcji i przechowywania zywnos$ci, w obrebie
strefy dopuszcza sie lokalizacje obiektow ustugowych zwigzanych z funkcjg cmentarza,

2/ w strefie od 50 do 150 metréw od granic wszystkie budynki korzystajgce z wody muszg byé
podfgczone do sieci wodociggowej,

3/ w odlegtosci do 500 metréw od granicy obowiazujg przepisy odrebne dotyczace uje¢ wody
stuzacych, jako zrédta zaopatrzenia sieci wodociggowej w wode do picia i dla celow
gospodarczych.

Zasady i warunki podziatu terenéw na dziatki budowlane lub ich scalania
§ 17

Ustala sie zasady i warunki wigzgce przy podziale gruntow na tereny i dziatki budowlane lub
scalania dziatek:

1. Powierzchnia terendw lub dziatek dla projektowanych ustug, dziatalnosci gospodarczej, obiektéw
i urzadzen infrastruktury technicznej powinna by¢ dostosowana do zatozonego programu
uzytkowego (z uwzglednieniem powierzchni dla obiektdw i urzadzen towarzyszacych - w tym
parkingéw) z zachowaniem wymogéw okreslonychw § 6 7.

2. Tereny i poszczegolne dziatki muszg mie¢ zapewnione dojscie i catoroczny dojazd od drég i ulic
publicznych (bezposrednio lub przez drogi wewnetrzne ogdlnodostepne albo dojazdy
niewydzielone), z zachowaniem wymogow ochrony przeciwpozarowej okreslonych w przepisach
odrebnych. Przy braku mozliwosci wydzielenia dojazdu dopuszcza sie forme ustanowienia
stuzebnosci drogowe;j.

3. Drogi wewnetrzne - dojazdowe do dziatek, niewyznaczone w planie, nalezy zaprojektowac, jako
drogi o szerokosci nie mniejszej niz wynika to z przepisdw odrebnych, wytyczone w drodze umow
zawieranych pomiedzy wiascicielami gruntéw, w oparciu o sporzadzane przez inwestoréw projekty
podziatéw gruntow. Zakres przestrzenny projektu winien obejmowac tereny znajdujace sie w
sgsiedztwie, ze wskazaniem sposobu wigczenia do publicznego uktadu komunikacyjnego oraz
mozliwosci prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego.

4. Za zgodne z planem uznaje sie wyznaczenie dodatkowych drég wewnetrznych oraz ciggow
pieszo - jezdnych do dziatek budowlanych w obrebie terenéw przeznaczonych do zabudowy.

5. Podzialy dziatek potozonych przy drodze krajowej i powiatowej nalezy prowadzi¢ gtéwnie w
oparciu o istniejace zjazdy lub wykorzystujac mozliwos¢ dojazdu od strony drég nizszych kategorii.
W przypadkach uzasadnionych, zarzadca drogi moze dopuscic¢ inne rozwigzanie.

6. Podstawowy kat potozenia dziatek w stosunku do pasa drogowego drég publicznych - 90°; w



przypadku podziatdbw dokonanych w obrebie grup istniejgcych dziatek o innym kacie
przewazajacym - kat nalezy odpowiednio dostosowac.

7. Ustala sie minimalne powierzchnie oraz szeroko$¢ frontu dziatek przy podziale na dziatki
budowlane w terenach przeznaczonych w planie dla réznego typu zabudowy i zainwestowania:

dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojacej - 800m?, front 18m.,

dla zabudowy mieszkaniowej blizniaczej - 600m?, front 15m.,

dla zabudowy ustugowej i mieszkaniowo - ustugowe;j - 1200m?, front 20m.,

dla zabudowy zagrodowe;j - 2000m?, front 20m.

8. Przy wydzielaniu dziatek z istniejacg zabudowg nalezy uwzgledni¢ przepisy odrebne dotyczace
usytuowania budynkéw w stosunku do granic dziatki.

9. Minimalne wielkosci dziatek podane dla poszczegdlnych kategorii terendw nie obowigzujg w
przypadku:

1/ dokonywania podziatéw pod drogi, place, obiekty infrastruktury technicznej oraz podziatéw
majacych na celu powiekszenie dziatek macierzystych,

2/ dokonywania podziatdw majacych na celu uregulowanie spraw wtasnosciowych zwigzanych z
istniejgacg zabudowa, poprawg mozliwosci zagospodarowania istniejacych dziatek lub zapewnienia
dojazdéw.

Zasady obstugi obszaru w zakresie komunikacji oraz przebudowy, rozbudowy i budowy
systemoéw komunikacji
§ 18

1. Obszar wsi obstugiwany bedzie przez okreslony w planie system drdg publicznych uzupetniony
przez ogdlnie dostepne drogi i ulice wewnetrzne (niezaliczone do zadnej z kategorii drog
publicznych).

2. Droga krajowa klasy GP i droga powiatowa klasy L zachowujg wielofunkcyjny charakter,
realizujgc rownoczesnie powigzania zewnetrzne i wewnetrzne - przy ograniczeniu ilosci zjazdoéw do
niezbednych.

3. Drogi i ulice klasy L i D obstugujg potaczenia lokalne.

4. Parametry techniczne drég publicznych i ulic winny byé dostosowane do okreslonych w
obowigzujacych przepisach odrebnych - z uwzglednieniem, na odcinkach przebiegajacych w
obszarach istniejgcej zabudowy, uwarunkowan lokalnych. Podstawowe parametry poszczegdélnych
drég ustalono w § 33.

5. Plan okre$la przebieg drog wewnetrznych obstugujgcych grupy dziatek. W obrebie terendw
przeznaczonych pod zabudowe uktad moze