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STAROSTA WADOWICKI

L_a. NS .

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. WAD2006 A

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgloszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedkiada informacije o
zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne znajdujacej sie w lokalizacji:

| 34-143 Lanckorona, $w. Jana 12, gm. Lanckorona, pow. wadowicki ]

Zmiana jest nieistotna, gdyz uwzgledniajac rozszerzong niepewnosé pomiarowg oraz poprawki
wymagane przepisami pkt.7 Zalgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
¢rodowisku, nie wystepuje przekroczenie progu 60% wartoéci tych pozioméw w miejscach dostepnych
dla ludnosci okreslonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Przedlozenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy
Prawo ochrony Srodowiska — informacje na temat zmiany parametréw okreslone sg w jedynym
formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Zataczniki:

1) Formularz aktualizacyjny instalacji

P4 Sp. z0.0. ul. Tasmowa 7, 02:677 Warszawa, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
S4d Rejonowy die m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zekiadowy 48.856.500,00 PLN



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzycy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
STAROSTA WADOWICKI

ul. Batorego 2

34-100 Wadowice

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
WAD2006_A (zgtoszenie nr 7)

3, Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja.

woj. MALOPOLSKIE 2.2.12 (KTS: 10011200000000), pow. wadowicki 4.2.12.23.18 (KTS: 10011212318000), gm.
Lanckorona 5.2.12.23.18.04.2 (KTS: 10011212318042)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Ta§mowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
34-143 Lanckorona, Sw. Jana 12, gm. Lanckorona, pow. wadowicki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 200 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielkoS¢ Swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilo$ci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: 9426W

Antena Sektorowa 21_GNTU: 4295W

Antena Sektorowa 22_DHLV: 6540W

Antena Sektorowa 31_GNTU: 4295W

Antena Sektorowa 32_DHLV: 6540W

Radiolinia RL1: 1072W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziafania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Przepisy prawa nie okreélajg stopnia ograniczenia emisji z instalacji radiokomunikacyjnych takich jak bedgca
przedmiotem zgfoszenia.

12. Szczegbtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia

LP 1. | Wspétrzedne geograficzne anten instalaciji:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: (19°42'49.5"E,49°50'45.3"N)
Antena Sektorowa 21_GNTU.: (19°42'48.5"E,49°50'45.0"N)
Antena Sektorowa 22 _DHLV: (19°42'48.5"E,49°50'45.0"N)
Antena Sektorowa 31_GNTU: (19°42'48.5"E,49°50'45.0"N)
Antena Sektorowa 32_DHLV: (19°42'48.5"E,49°50'45.0"N)
Radiolinia RL1: (19°42'48.5"E,49°50'45.0"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalaciji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,23GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: 19,70m

Antena Sektorowa 21_GNTU: 14,10m

Antena Sektorowa 22_DHLV: 14,10m

Antena Sektorowa 31_GNTU: 14,10m

Antena Sektorowa 32_DHLV: 14,10m

Radiolinia RL1: 24,00m




LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) j
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: 9426W
Antena Sektorowa 21_GNTU: 4295W
Antena Sektorowa 22_DHLV: 6540W
Antena Sektorowa 31_GNTU: 4295W
Antena Sektorowa 32_DHLV: 6540W
Radiolinia RL1: 1072W

LP 5.

Zakresy azymutow i katow pochylenia osi gldwnych wiazek promieniowania poszczegéinych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV: azymut 60° , pochylenie 0-1° (800MHz), pochylenie 0-1° (900MHz),
pochylenie 0-1° (1800MHz), pochylenie 0-1° (2100MHz), pochylenie 0-1° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_GNTU: azymut 140° , pochylenie 0-5° (900MHz), pochylenie 0-5° (2100MHz)
Antena Sektorowa 22_DHLV: azymut 140°, pochylenie 0-5° (800MHz), pochylenie 0-5° (1800MHz),
pochylenie 0-5° (2600MHz)

Antena Sektorowa 31_GNTU: azymut 250° , pochylenie 0-2° (900MHz), pochylenie 0-2° (2100MHz)
Antena Sektorowa 32_DHLV: azymut 250° , pochylenie 0-2° (800MHz), pochylenie 0-2° (1800MHz),
pochylenie 0-2° (2600MHz)

Radiolinia RL1: azymut 88° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_DGHLNTUV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w
okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej
gféwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_GNTU miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajduja sig w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 22_DHLV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od srodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_GNTU miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_DHLV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wiazki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r.
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10vrze$ni.
2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2049 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigcie mogace zawszé bad?
mogace potencjalnie znaczgco oddzialywac na $rodowisko.

LP7.

Wyniki pomiaréw pozioméw poél elektromagnetycznych — jako zatacznik (rapbn‘Qomia w) /

13. Miejscowos$c, data: Katowice, 2020-06-15
Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Wiolefa Jakubczyk

Podpis:

N o
Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie R
Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia \
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LABORATORIUM ANTEO
POLAND sp.zo.0. sp. k.

Laboratorium Badawcze Anteo
ul. Chryzantem 23/1
41-700 Ruda Slgska

e-mail: laboratorium@anteo.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH W OTOCZENIU STACJI
BAZOWEJ TELEFONIl KOMORKOWEUJ SIECI P4
DLA POTRZEB OCHRONY LUDZI | SRODOWISKA

Nr stacji Miejsce wykonania pomiarow: Da;mgﬁ"ia 2:§;ztzc’drgrz‘?;ji
WAD2006A Lanckorona, ul. Sw. Jana 12 2020-06-09 |2020-06-10
. . P4 Sp. z 0.0.
Zlscaniodawos: ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa
Nr ewidencyjny sprawozdania: SP_2019-08_001-17a-S_WAD2006A
Nr egzemplarza: 1/2
Sprawozdanie wykonat: Sprawdzit: Autoryzowat:
mgr Magdalena Gabryel mgr Daniel Kukietka : 7
Specjalista ds. jakosci Kierownik laboratorium
mgr Daniel Kukietka
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Bez uzyskania wyrainej zgody Kierownika Laboratorium zabrania sie fragmentarycznego powielania niniejszego sprawozdania
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Sprawozdanie nr 2019-08_001-17a-S_WAD2006A ’:,-/‘ 4 7
LABORATORIUM ANTEOQ POLAND Sp..z0.0.5p. k. é(;‘_‘,A nfen
41-700 Ruda Slgska, ul. Chryzantem 23/1 = _
LABORATORIUM BADAWCZE

1. Wstep

Badania wykonano na podstawie umowy z dnia 2018-08-31 pomiedzy firmg Laboratorium Anteo
Poland sp. z o.0. sp. k., ul. Chryzantem 23/1, 41-700 Ruda Slaska, a fima P4 Sp. z o.o.,
ul. TaSmowa 7, 02-677 Warszawa, przekazanej do realizacji Laboratorium Badawczemu Anteo.

Sprawozdanie przedstawia wyniki sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku w otoczeniu instalacji - stacji bazowej WAD2006A bedacej obiektem
radiokomunikacyjnym P4 Sp. z 0.0., w miejscach dostepnych dla ludnosci w otoczeniu ww. instalaciji.

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wytacznie do istniejacej konfiguracji instalacji antenowej. Kazda zmiana
konfiguracji, o ile zmiana ta moze mie¢ wplyw na zmiany pozioméw pél elektromagnetycznych, wigze sie
z koniecznoscig wykonania nowego badania.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB1294, Data waznosci akredytacii:
od 2019-10-28 do 2023-10-27. Zakres wykonywanych przez laboratorium badar podany jest pod adresem

www.pca.gov.pl.

Akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISOMEC 17025:2018-02 oznacza spetnienie
wymagan dotyczacych kompetencji technicznych i systemu zarzadzania, koniecznych dla zapewnienia
wiarygodnych technicznie wynikéw badar.

2. Metoda badan
Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi:

e Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie Sposobow
sprawdzania dotrzymywania dopuszczainych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.
U. 2020, poz. 258).

3. Akty prawne

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku
z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695).

4. Lokalizacja obiektu badan

Badany obiekt znajduje sie w miejscowosci Lanckorona, ul. Sw. Jana 12,
Wspotrzedne geograficzne obiektu: 19°42'48.51"E, 49°50'45.02"N.

5. Opis badania

Badany obiekt jest obiektem radiokomunikacyjnym sieci korxérkowej {radiowa-stagj .l{ga;o'wa.telefopii
mobilnej w sieci o przeznaczeniu publicznym. Anteny zainstal‘wanoLﬁa““\‘ﬁf'erﬂﬁij‘g"gb!é'.” iek¢ie
zainstalowano urzadzenia pracujgce w pasmach czestotliwosci 1800MHz, S00MHz, ‘800 , 2100MHz,
2600MHz oraz radiolinii 23GHz. Pomiary pél elektromagnetycznych zostaty wykonang & szczegdélnosci
w tych miejscach, w ktérych na podstawie przeprowadzonych obliczen, s_%jgrﬁz"oﬁti"ﬁ?’s powanie w danych
zakresach czestotliwosci pél elektromagnetycznych o poziomach zk liz'qn)'{gh do dépug Na kierunku
zblizonym do azymutu anten pomiary wykonano do odlegtosci 10 x Hanr (gdzie Hant - ozhacza wysokd$é
zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu wyrazong w m).

Nr formularza: 4 Data obowigzywania formularza: 2020-04-01 Strona2z7

F7.4.4 Sprawozdanie z badah 0S Anteo
Bez vzyskania plsemne) 2gody Kierownika Laboratorium zabrania sig frag YCINCEO valani I2j52850 SPIAWOL dania,




< HAnte

/
0

CABORATORIUM BADAWCZE

Sprawozdanie nr 2019-08_001-17a-S_WAD2006A
LABORATORIUM ANTEQ POLAND Sp. z0.0.5p. k.
41-700 Ruda Slaska, ul. Chryzantem 23/1

Wszelkie dane dotyczace zrodet promieniowania (min. wysoko$¢ anten, czestotliwo$¢ pracy) oraz
wspoirzedne geograficzne obiektu pochodza od zleceniodawcy.
Badanie zostato przeprowadzone w godz. od 13:00 do 14:00 przez:

Marcin Wagner — Technik ds. pomiarow PEM

6. Warunki atmosferyczne

Temperatura powietrza: 16,8°C

Wilgotnos¢ powietrza: 75,3%

Brak opadow atmosferycznych podczas przeprowadzania badania.

Pomiar temperatury i wilgotnosci wykonano przy uzyciu Termohigrometru Volteraf BL-20 TRH

7. Parametry techniczne obiektu badar

Parametry techniczne przekazane przez zleceniodawce.

Tabela nr 1 —= Parametry systemu nadawczo — odbiorczego pracujgcego w pasmie 1800MHz, 900MHz,

800MHz, 2100MHz, 2600MHz,

Tabela nr 2 — Parametry linii radioliniowe

Parametry systemu nadawczo odbiorczego pracujacego w pasmie - 1800MHz, 900MHz, 800MHz,
2100MHz, 2600MHz — tabela 1

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Catodobowa 24h

Warunki pracy Znamionowe

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

Wz3°::: 5 Kat EIRP dla

T ntena Producent | Azymut 10 Pasmo
Lp. nadz{iﬁlka Ante aIT y: {:1" :,I,et::; [Mhz] nacI}ay;enla al&e’;ly LON LAT
[mn.p.t]
DBS3xxx/5xxx 800 1 19°42'49.50"E | 49°50'45.29"N
.| DBS3xxx/5xxx ) 900 1 19°42'49.50"E | 49°50'45.29"N
1 | DBS3xxx/5xxx AQ':J‘;%";?'R 4 60 19,7 1800 1 9426 |[19°42'49.50'E | 49°50'45.29'N
DBS3xxx/5xxx 2100 1 19°42'49.50"E | 49°50'45.29"N
DBS3xxx/5xxx 2600 1 19°42'49.50"E | 49°50'45.29"N
DBS3xxx/5xxx ; 800 5 19°42'48.51"E | 49°50'45.02"N
2 | DBS3xxx/5xxx AT%?E::?OG 140 14,1 1800 5 6540 | 19°42'48.51"E | 49°50'45.02"N
DBS3xxx/5xxx 2600 5 19°42'48.51"E | 49°50'45.02"N
DBS3xxx/5xxx . 900 5 19°42'48.51"E | 49°50'45.02"N
Sl DESScodsn, | T 80010vEs | 1340 1 00 5 4295 574248 51°E | 49°50'45.02'N
DBS3xxx/5xxx . 800 2 19°42'48.51"E | 49°50'45.02"N
4 | DBS3xxx/5xxx AT:?SV:GGIOG 250 141 1800 2 6540 | 19°42'48.51"E | 49°50'45.02°N
DBS3xxx/5xxx 2600 2 19°42'48.51"E | 49°50'45.02"N
DBS3xxx/5xxx . 900 2 19°42'48,51"E | 49°50'45.02"N
Sl OB Sson s | romsu0az7Y | 250 W 00 2 4295 94248 51'E | 46°5045.02'N
Za zgodnoesc z oryginaies.
Adwokat
Bachs =y '4"’;":,""
i L i
Katowice b i
dnia u5 06. 2%
Nr formularza: 4 Data obowigzywania formularza: 2020-04-01 Strona3z7
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Sprawozdanie nr 2019-08_001-17a-S_ WAD2006A -
LABORATORIUM ANTEO POLAND Sp. 2 0. 5p. k. ﬁ & A nfe n
41-700 Ruda Siaska, ul. Chryzantem 23/1
LABORATORIUM BADAWCZE

Parametry systemu nadawczo - odbiorczego linii radioliniowej — Tabela nr 2

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobg] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
F Moc
Typ Czestotliwosé Typlprodu | Srednica | Azym | Wysoko$é
nadajnika pracy [GHz] w?j;::ra cent anteny [m] | ut[®] | zainstal. [m] LON LAY
OPTIX 0.3- o4 OBy
RTN/HUAWE 23 25 23(VHLP1-| 03 88 24 e
| 23) 3 :
8. Sposob identyfikacji pola elektromagnetycznego

Niezbgednych informacji na temat zrodet pél udzielit Specjalista ds. Administracji Projektu
P4 Sp. z 0.0., ktory nie brat udziatu w badaniach.

Uwzgledniono podang przez zleceniodawce poprawke pomiarowg o wartosci 1,65. Z przekazanych
przez zleceniodawce informacji wynika, iz po uwzglednieniu poprawki w/w urzadzenia podczas pomiaru
pracowaly w warunkach maksymalnego wystepujacego lub planowanego obcigzenia, tj. zgodnie
z parametrami w pkt. 7.

9. Opis terenu

Stacja bazowa telefonii komérkowej sieci P4 Sp. z 0.0. WAD2006A zlokalizowana jest na wiezy
kosciota w miejscowosci Lanckorona, ul. Sw. Jana 12. Anteny sektorowe sg zainstalowane na wysokosci
14,1m, 19,7m n. p. t. Urzadzenia nadawczo - odbiorcze znajdujg sie w szafach APM30, ktére umieszczone
sg wew. kosciola. Bezposrednim sasiedztwem stacji sg tereny uzytecznoéci publicznej. Na obszarze,
w ktérym na podstawie przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie, w danym zakresie
czestotliwosci, pél elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do dopuszczalnych, znajduja sie budynki,
w ktérych moga przebywac ludzie. W zwigzku z ogloszonym stanem epidemii, zgodnie z art.31 pkt. 2 ustawy
Dz. U. 2020, poz. 695 nie przeprowadzono pomiaréw w lokalach mieszkalnych oraz lokalach uzytkowych,

W badanym $rodowisku nie znajdujg sie urzadzenia innych operatoréw mogace mieé wplyw na wyniki
mierzonego pola EM.

10. Sprzet pomiarowy

Tabela nr 3 — Sprzet pomiarowy

Lp. Nazwa i typ urzadzenia Numer identyfikacyjny
1 Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 2403/01B D-0648
) wraz z sondg EF6091* 2402/04B 01056
2 Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 2403/01B D-0648
’ wraz z sondg EF0392* 2402/12B D-0315
3. Termohigrometr Voltcraf BL-20 TRH 130206311
4, Dalmierz laserowy GLM 250 VF 209147077
*Zestaw pomiarowy przed wykonaniem pomiardw zostal sprawdzony za pomoca uniwersalnego testera sond UTEST-7
Tabela nr 4 — Szerokopasmowe mierniki pola elektromagnetycznego \-.\,z‘,\
; Numer $wiadectwa |-
Lp. Nazwa i typ urzadzenia Zakres pomiarowy orcowanialc
1. Miemnik Narda NBM-520 Zalezny od sondy LWilRON/038F1 9™
0,69 — 300V/m P L B,
2. Sonda Narda EF6091 80MHz — 90GHz L}KIIMPWIOI;hIﬂg 06| on.l 1-02-08
0,63 - 991V/im - e I j /
3: Sonda Narda EF0392 0,1MHz — 3GHz }WIMPNV/031/19 \g 21-02-08
1
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“*LWiIMP — Laboratorium Wzorcow | Metrofogil Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacy, Teleinformatyki i Akustyki, Politechnika Wrockywska

Tabela nr 5 — Sprzet uzupelniajacy

. . . Numer swiadectwa Data nastepnego
Lp. Nazwa i typ urzadzenia Zakres pomiarowy dsarGomanta sprawdzenia
Termohigrometr Voltcraf BL-20 -20 = +60°C 719-2097/19** s
- TRH 0 — 100%RH 719-2096/19*** A0
; 215.1-M11-4180-116/13****
2. Dalmierz laserowy Bosch GLM 0,05 — 250m 2239 8-M11-4180- 2020-06-24
250 VF 1039/110'!.

***Laboratorium Pomiarowe INTROL
**+*Zaklad Dlugosci Kata GUM

11.Wyniki badan

Tabela nr 6 - Natgzenie pola elektrycznego i magnetycznego

pi:i:m Opis miejsca pomiaru N:;g;f: NE:):E:S}“ Pv:}':‘z‘ig:ﬁ' :ﬁ%?:ﬂzi?:: w;ré?{‘.ﬂ w;:?ﬁﬂ
1 GKP**250° Podwérze, ul, $w. Jana 5a 25 | 0007 1,34 ‘}g:ig:jg:glg 0,09 0,09
2 GKP 250° Budynek gospodarczy 20 | 0005 T80 | farae s | 0w 0,07
3 GKP 250°, Teren zieleni 20 | 0005 122 | Saon | oot 0,07
4 Teren przy budynku gospodarczym 20 | 0005 fiea: |4%o0% N | ojer 0,07
5 GKP 140° Teren przy domu ul. $w. Jana 3 24 | 0006 | 200 ‘}g:ig'.jg-_g:g 0,08 0,08
6 GKP 140° Teren przy lodziarni 24 | 0,006 1,21 ‘}g:ig.gg:g:'; 0,08 0,08
7 GKP 140° Na ulicy 20 | 0005 [ ose |4350HIN| 007 0,07
8 Na drodze 20 | 0005 | 200 :g:gg:gg:g:g 0,07 0,07
9 GKP 60°,Przy pustostanie 22 | 0006 | 200 |4320958% | o008 0,08
10 GKP 60°,Na drodze <14 | <0004 | 03200 | foadasae | <005 | <008
11 Teren przy ogrodzeniu pesesji ul. Podgéma 8 <1,4 <0,004 | 0,3-2,00 :g:igggg <0,05 <0,05
12 GKP 60°,Na drodze <14 | <0004 | 03200 | 432048 1N | <005 | <005
13 Teren przy budynku mieszkalnym 29 0,008 1,22 :g:ig:gg"g 0,10 0,10
14 GKP 60° Teren przy kosciele 24 | 0006 | 164 |[99°04SEN | 008 0,08
15 GKP 1407 Teren przy Kosciele 20 | 0005 1,70 ‘1‘3:32244;:212 0,07 0,07
16 GKP 250°, Teren przy kosciele 22 | 0006 | 174 [49504ON | 008 0,08
17 Teren przy ogrodzeniu posesji ul. $w. Jana 7 27 0,007 1.65 ?g:ig,zggg 0,10 0,10

Przy wskazaniach sondy ponize] czutosci, dia punktu pomiarowego, przyjeto wartosé <0,8 Vim i <0,002 A/m oraz WME i WMH <0,05
(przy uwzglednieniu niepewnosci pomiaru i poprawki pomiarowej).
*GKP -~ Glowny Kierunek Pomiarowy
" - warto$¢ przy uwzglednieniu wspéiczynnikéw Cf (charakterystyka czest
Wartos¢ usredniona w sposéb okreslony w przepisach wydanych na podstawie
ochrony $rodowiska, z uwzglednieniem poprawki pomiarowej | niepewnosci pomiaru
*** . warto§¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skulecznej natezenia pola elekirycznego, z ae!éznp S, !;I = Ef377,
z uwzglednieniem poprawki pomiarowej i niepewnoéci pomiaru. Andrigf Korgra
"t - wysokos$e liczona jest od poziomu podioza, gruntu.
*++++ . wartosci wskaznikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporzadzenia Ministra Klimatg Ba! pTZSZSBU ‘
_ dnia E‘_m & ¢
WM = in (MHgr) J
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WME (WMH) — oznacza warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elekiromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci dla
skladowej elekirycznej (magnetycznej) pola,

E (H) — oznacza zmierzong warto$¢ skuteczng natezenia pola elektrycznego E, wyrazong w Vim, (natgzenia pola magnetycznego H,
wyrazonego w A/m), uredniona w sposob okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska,

min(MEgr) (min WHgr) - oznacza najnizszq dopuszczalng warto$¢ skladowej elektrycznej (magnetycznej) pola dla objetego pomiarami
zakresu czestotliwosci dia miejsc dostepnych dla ludno$ci okreslona w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska wyrazong w \/m rozporzadzeniem Min, Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U2019
poz.2448.

Oszacowana niepewno$¢ rozszerzona przeprowadzonych pomiaréw natezenia pola elektromagnetycznego
nie przekracza 27,5% (niepewnos$¢ rozszerzona przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok.95% i wspétczynniku
k=2). Opis szacowania niepewnosci pomiaru znajduje si¢ w dokumencie: Z7.4.1. Szacowanie niepewnosci pomiaru
Laboratorium Badawczego ANTEO i jest zgodny z wytycznymi EA dotyczacymi wyrazania niepewnosci
w badaniach iloSciowych zawartymi w publikacji EA-04/16.

Badanie wykonywano metoda dwéch sond szerokopasmowych opisang w dokumencie 27.4.5 Ocena
mozliwosci realizacji metody badawczej wydanie z 2020-03-05. W kazdym z pionéw pomiarowych sprawdzono
i wykluczono udziat promieniowania radiolinii w badanym widmie, korzystajgc z wiw metody.

12. Podsumowanie

Dopuszczalny poziom promieniowania, dla poszczegéinych zakreséw czestotliwosci, charakteryzujg
parametry fizyczne okreslone w zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448) —
tabela nr 7.

Tabela nr 7 — Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci.

Skladowa magnetyczna

Zakres czestotliwosci pola Sktadowa elektryczna E Gestos¢ mocy S
elektromagnetycznego (V/im) (Alm) (W/m?)
0 Hz 10000 2500 ND
Od 0 Hzdo 0,5 Hz ND 2500 ND
Od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND
Od 0,05 Hz do 1 kHz ND 3/f ND
Od 1 kHz do 3 kHz 250 /£ 5 ND
Od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND
Od 0,15 MHz do 1 MHz 87 0,73/f ND
Od 1 MHz do 10 MHz 87/ f°5 0,73/f ND
Od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2
Od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f9° 0,0037 x fo*° f/ 200
Od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

Podczas badania przyjeto, jako wartoéci dopuszczalng poziomu pola elektromagnetycznego
w $rodowisku warto§¢ 2 W/m? (28 V/m), tj. wartos¢ dopuszczalng dla dolnego zakresu pasma
400MHz - 2000MHz. Pomiary wykonano dla $redniego kata pochylenia wiazki; przeprowadzone badania
w Srodowisku, w obszarze pomiarowym w otoczeniu stacji bazowej WAD2006A w zmierzonych pionach
pomiarowych, nie wykazaty przekroczenie 60% warto$ci dopuszczalnej poziomu pél elektromagnetycznych.

W badanym obszarze pomiarowym, w zmierzonych pionach pomiarowych, w miejscach dostepnych
dla ludnosci, 2zadna wyznaczona warto$¢ wskaznikowa (WMe, WMH) nie przekroczyta wartosci 1.
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Zalgeznik nr 1 - Rysunek pogladowy terenu, rozmieszczenie plonéw yoﬁlafo grenie wokdl stagji
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Legenda:
1 ® numer pionu pomarowego
@ - pion pomiarowy

TR

Zalgcznik nr 1 - Rysunek pogladowy terenu, rozmieszczenie pionéw Wykonat: Skala:
Anten pomiarowych na terenie wokol stacji, mgr Magdalena 1'1606
s WAD2006A- Lanckorona, ul. $w. Jana 12 Gabryel )
LABORATORIUM BADAWCZE

14.Wspolpraca z klientem

Laboratorium wspolpracuje z Klientem w celu usci$lenia jego oczekiwan. W szczegolnosci
Laboratorium w swojej dziatalnosci zobowigzuje sie do speinienia wymagan klienta, zachowania poufnosci
badarn i ochrony jego praw, jesli nie jest to sprzeczne z obowiazujacym prawem.

Klient jest informowany o wszystkich odstepstwach od umowy. Klient ma mozliwoéé ziozenia skargi
w terminie 14 dni od daty przyjecia sprawozdania.

15.Koniec sprawozdania

llos¢ egzemplarzy: 2

Za zgodno&s 2 or¥ JinGis

Adwokat &
;\H."\"‘ ¥ i
Auc |
r’ = o t
Katowice pn engn | k
dnia | 15, 06. 79 !
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