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Zimowe utrzymanie drog- szczegotowe specyfikacje techniczne

Wymagania og6lne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t objetych zimowym utrzymaniem drog powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie wg pkt.1.3.,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogdlne,
wspolne dla wszystkich zadan robot zimowego utrzymania objetych ponizszymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i nalezy je rozumie¢ i stosowac

W powiazaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte ponizej nalezy rozumie¢ kazdorazowo w nastgpujacy sposob:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowiaca
odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony dla
ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych-wraz z wszelkimi *urzadzeniami technicznymi-zwiazanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik robét - dziennik, stanowiacy dokument przebiegu rob6t biezacego
utrzymania drog oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywanych robot.

1.4.5. Inspektor Nadzoru - Przedstawiciel Zamawiajacego sprawujacy nadzor nad realizacja
robot

1.4.6. Jezdnia - ¢zg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
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1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami

awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi
1 skarpami rowow.

1.4.12. Rejestr obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
(ksigga obmiaru) stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robo6t, okreslone
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony-z przyjetymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod
jego powierzchnia, w ktorym sa zlokalizowane droga oraz obiekty
budowlane i1 urzadzenia techniczne zwiazane z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwiazane
z potrzebami zarzadzania droga.

1.4.16. Pobocze - czg$¢ korony, drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania
do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.17. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy, potwierdzone w formie pisemne;j.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
1.4.19. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej
ich wykonania.
1.4.20. Pas rozdziatu - pas terenu zawarty pomig¢dzy krawgdziami jezdni drogi
dwujezdniowe;.

1.4.21. Standard zimowego utrzymania - zakres i terminy od$niezania i usuwania gotoledzi
oraz wykonywania innych zabiegow
utrzymaniowych dla zapewnienia przejezdnosci
drogi.

1.4.22. Odsniezanie - usuwanie zalegajacego jezdnig, pobocza, chodniki opadu $niegu i btota
pos$niegowego.
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1.4.23. Ods$niezanie patrolowo-interwencyjne - praca roznych typow plugéow lub zespotow
phugow, ktore po rozpoczeciu opadoéw $niegu
lub zawiei $nieznych patroluja przydzielone im
odcinki drog 1 usuwaja z jezdni $nieg starajac
si¢ nie dopusci¢ do powstania utrudnienia
w ruchu lub przerw w komunikac;ji.

1.4.24. Likwidacja $lisko$ci zimowej - usuwanie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego
$niegu przez posypanie drogi srodkami chemicznymi
lub materialami uszarstniajacymi.

1.4.25. Gotoledz - cienka warstwa lodu grubosci do Imm powstata na skutek opadu na

nawierzchni¢ o temperaturze ujemnej mgty roszacej, mzawki lub deszczu.

1.4.26. Lodowica - warstwa lodu powstala z zamarznigcia nie usunigtej z nawierzchni wody

powstalej ze stopnialego $niegu, badz z opadu deszczu.

1.4.27. Slisko$¢ posniegowa - przymarznigta do nawierzchni pozostato$¢ nieusunigtego
$niegu na czesci lub calej powierzchni jezdni grubosci kilku
milimetrow.

1.4.28. Slisko$¢ $niegowa - przymarznieta do nawierzchni pozostalo$é nieusunietego $niegu
na czg$ci lub catej powierzchni jezdni grubosci kilku
centymetrow.

1.4.29. Szadz - osad atmosferyczny utworzony z ziaren lodu rozdzielonych pgcherzykami
powietrza, powstajacy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelek
wody (mgly lub chmury), gdy temperatura wyzigbionych powierzchni jest
nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C.

1.4.30. Szron - osad lodu, na ogdt o wygladzie krystalicznym, przybierajacy ksztalt lasek,
igietek itp., tworzacy si¢ w procesie bezposredniej kondensacji pary wodne;j
z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C.

1.4.31. Przyjgte oznaczenia i skroty:

1. GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

2. IBDiM - Instytut Badawczy Drog i Mostoéw w Warszawie

2. RDK - Rejon Drog Krajowych

3. ZDW - Zarzad Drog Wojewodzkich

4. PZD - Starostwo Powiatowe Wydziat Powiatowy Zarzad Drog
5. OST - Ogolne specyfikacje Techniczne

6. SST - Szczegbdlowe Specytikacje Techniczne

7. PZ) - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i
poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu robot zimowego utrzymania drog
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy wykaz drog powiatowych na ktorych zobowiazany bgdzie systematycznie
prowadzi¢ zlecone kontraktem roboty zimowego utrzymania drég w zakresie podanym
w dokumentach przetargowych - Zal. ,,Wykaz drég do zimowego utrzymania z podziatem na
zadania oraz z uwzglednieniem standardow zimowego utrzymania:"
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1.5.2. Zgodnos$¢ robdt z SST i innymi dokumentami.

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wedhug warunkow umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdw musza by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ odpowiednia zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w SST, to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty nie beda w petni zgodne z SST 1 poleceniami Inspektora
i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢, utrzymania to:
1. Takie materiaty zostang niezwlocznie zastapione innymi, na koszt Wykonawcy.
2. Roboty zostana bezzwlocznie poprawione ( w przypadku nie stosowania materiatow)
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie robot - oznakowanie robot

Za bezpieczenstwo ruchu w obregbie odcinkdéw drog na ktorych jest prowadzone
zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczgcia az do ostatecznego zakonczenia odpowiada
Wykonawca.
Przystgpujac do robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé niezbgdne
urzadzenia zabezpieczajace takie jak, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. oraz wszelkie inne
srodki konieczne do ochrony robot i zachowania bezpieczenstwa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania Kontraktu Wykonawca bedzie:
1. podejmowac kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie 1 wokoét terenu prowadzonych robot oraz bgdzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
2. srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekOw wodnych substancjami toksycznym
- oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obciaza Wykonawcg.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wtasnos$ci
prywatnej i publicznej. Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub
brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatne;j
lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢ w taki
sposoOb, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia



lub zniszczenia.
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1.5.6. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich warunkow sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia 0s6b zatrudnionych przy biezacym

utrzymaniu drég oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong poszczegolnych robot 1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do realizacji robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora. Wykonawca bedzie prowadzil roboty zimowego utrzymania
drog do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

W terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, przed rozpoczeciem robot, Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych, a w razie potrzeby probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca powinien
przedstawi¢ wyniki badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia spelniaja wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany do dostarczenia Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji danego zrodta.
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2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow , w tym mieszanek moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia
zgodnosci produkeji z wymaganiami.

Probki materiatow 1 mieszanek moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasnosci.
W trakcie inspekcji wytworni Inspektor bgdzie mial wolny wstgp w dowolnym czasie do
tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do
realizacji zadania oraz bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc ze strony Wykonawcy.

2.4. Material nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane lub nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscia jego
nieprzyj¢cia i niezaptacenia.

2.5. Skladowanie i przechowywanie materialow

Materialy sktadowane, do czasu gdy beda one potrzebne do usuwania $liskosci
zostana przez Wykonawce odpowiednio zabezpieczone. Miejsca sktadowania
materiatdéw zostang uzgodnione z Inspektorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Dobor sprz¢tu do wykonania robot,
jego liczba i wydajnos¢, powinna gwarantowac jakos¢ okreslona w Kontrakcie, w SST

1 w wskazaniach Inzyniera oraz zapewni¢ wykonywanie zadan w terminie przewidzianym w
umowie. Dobor sprzgtu Wykonawca przedstawi w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Sprz¢t uzywany do zimowego utrzymania drog nalezy utrzymywac w dobrym stanie.
Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, nie moga zosta¢ dopuszczone do robodt

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatow 1 na jakos¢
wykonywanych robét.
Dobér rodzajow srodkow transportu 1 jego liczba powinna gwarantowa¢ wykonanie zadan
w terminie przewidzianym w umowie. Dobor $rodkow transportu Wykonawca przedstawi
w PZJ.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zimowego utrzymania zgodnie
ze standardami zimowego utrzymania okreslonymi wg. zatacznika z warunkami Kontraktu
oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, PZJ

1 poleceniami Inspektora. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w terminie
przez niego wyznaczonym.



Zimowe utrzymanie drog

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedtozenie do akceptacji
Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot zimowego utrzymania drég, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z SST oraz poleceniami Inspektora.
Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonywania robot, terminy i sposoby prowadzenia robot,
- wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje 1 przygotowanie,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robot,
- system kontroli jako$ci wykonywanych robot,
- sposob gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow
oraz proponowany sposobi forme przekazywania tych wynikow Inzynierowi,
- wykaz maszyn i urzadzen ich parametry techniczne oraz wyposazenie w mechanizmy
sterowania 1 urzadzenia pomiarowo -kontrolne
- rodzaje 1 ilo$¢ sSrodkow transportu i zatadunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw w czasie transportu,
- sposob i procedurg pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek
- zasady BHP.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robot 1 jako$¢ materiatlow. Material, dla

ktorego SST wymaga posiadania Aprobaty Technicznej, moze by¢ uzyty dopiero po
przedstawieniu jej Inspektorowi. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw, aby roboty zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
1 poleceniami Inspektora.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca robot.






