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Zimowe utrzymanie drog

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
z zakresu kompleksowego zimowego utrzymania drog powiatowych Powiatu Wadowickiego
na terenie:
- Gmin: Andrychéw, Kalwaria Z, Lanckorona, Tomice, Wadowice, Wieprz
- Miast: Andrychéw, Kalwaria Z.

1.2. Warunki ogélne

Wykonawca podejmujacy si¢ $wiadczenia ustug zwiazanych z kompleksowym zimowym
utrzymaniem drog przejmuje na siebie obowiazek utrzymania przejezdnosci drog , zmniejszenia
lub ograniczenia zaktocen ruchu drogowego wywotanego czynnikami atmosferycznymi. Dlatego
musi utrzymywac¢ w petnej gotowosci technicznej i eksploatacyjnej srodki transportowe
1 sprzgtowe wraz z osprz¢tem przewidziane do zwalczania skutkow zimy.

Wykonawca musi posiada¢ dostep do materiatdw uszarstniajacych i soli.

Ludzie bezposrednio zwiazani z akcja zimowa winni by¢ przygotowani na to, ze jest to praca
wykonywana w trudnych warunkach atmosferycznych (opady $niegu, marznacego deszczu,
zawieje, zamiecie $niezne itp.) wykonywana w dzien i w nocy, w dni robocze i §wigta.

1.3. Zakres robot
- dziatania przygotowawczo-organizacyjne
- przygotowanie sprzgtu
- przygotowanie materiatow do zwalczania $liskosci
- usuwanie $niegu z drog
- zwalczanie §lisko$ci zimowej
- pekienie dyzuréw
1.4 OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w SST Wymaganiach ogélnych ,,pkt 1.4.1- 1.4.29
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i ich zgodno$¢ z SST

oraz poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania prac podane sa w SST Wymagania ogdlne
pkt 1.5
1.5.1 Przekazanie terenu odcinkéw drég do prac ZUD

Zamawiajacy po zawarciu umow przekazuje szczegdlowy wykaz odcinkéw drog na danym
zadaniu z aktualnymi standardami ZUD. Wykonawca w obecnosci Inspektora dokonuje przegladu
drog zgodnie z przekazanym wykazem oceniajac stan nawierzchni, poboczy, chodnikow
1 urzadzen odwadniajacych.

1.5.2 Zgodno$¢ robét z SST i innymi dokumentami.
Podano w SST Wymagania ogolne pkt 1.5.2
1.5.3. Zabezpieczenie robét — oznakowanie
Ogolne wymagania podano w SST Wymagania ogo6lne.
Stosowane w czasie prac znaki, sygnaly oraz urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ dobrze
widoczne w dzien i w nocy . Zrodla sygnatéw przy normalnej przejrzystosci powietrza winny by¢
widoczne co najmniej z 250m.
1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Nalezy dazy¢ do zmniejszenia uzycia soli przy zwalczaniu §liskos$ci zimowej, ze wzgledu na
ochrong §rodowiska. Wobec tego nalezy przestrzegaé¢ przede wszystkim :
a) 1ilosci jednorazowego rozsypywania soli na jednostkg powierzchni
B) szerokosci rozrzutu, aby nie przekraczat 80% szerokosci jezdni.
¢) nie stosowac soli do topienia $niegu na jezdni jako samoistnego sposobu na jego usuwanie.
d) catkowita ilo$¢ srodkow chemicznych w ciagu roku nie moze przekroczy¢ 1 kg/m2
e) $nieg wywozony z ulic nalezy wywozi¢ na wyznaczone — przygotowane place.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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wg SST Wymagania ogo6lne — pkt. 1.5.5.
1.5.6. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
warunkow sanitarnych . Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu drog oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa
i ochrony pracy w ZUD Wykonawca przeprowadzi :

- szkolenie kierowcow i operatoréw sprzetu zatrudnionych przy ZUD, oraz personelu
nadzorujacego te prace, program szkolenia powinien obejmowac m.in. zasady bhp przy
obstudze sprzetu, stosowania srodkéw chemicznych i organizacji prac na drodze.

- osoby pracujace na drodze w ZUD powinny by¢ wyposazone w ochrony osobiste, odziez
1 obuwie robocze wg tabeli norm, zgodnie z instrukcja, oraz powinny by¢ w czasie pracy
obowiazkowo ubrane w kamizelki koloru pomaranczowego z naszyta tasma odblaskowa.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét
Podano w SST Wymagania ogdlne — pkt. 1.5.7.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne odnos$nie stosowania, pozyskiwania i sktadowania materiatow podano
w SST Wymagania ogdlne. Przed sezonem zimowym do 15 listopada nalezy zgromadzié¢
odpowiedni zapas materiatow w wielkosci wystarczajacej do min. miesigcznego prowadzenia
prac. W czasie sezonu zimowego nalezy uzupetnia¢ zapasy do wielko$ci wystarczajacej na
2 tygodnie.
2.2. Wymagania dla materialéw do zwalczania §lisko$ci zimowej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005r
a) materialy chemiczne w postaci stalej:
- chlorek sodu (NaCl)
- chlorek magnezu (MgCl,)
- chlorek wapnia (Ca Cl.)
b) materialy chemiczne w postaci zwilzonej:
- chlorek sodu(NaCl)
- chlorek magnezu (MgCl,)
- chlorek wapnia (Ca Cl,)
¢) niechemiczne:
- piasek o $rednicy czastek od 0,1 do Imm
- kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4mm
d) mieszanki Srodkéw niechemicznych i chemicznych

2.3. Skladowanie materialéw do zud
Srodki chemiczne w stanie luznym (nie zbrylajace si¢) musza by¢é sktadowane w magazynach
zamknigtych, w pryzmach o wys. do 2.5m.
Materiaty uszarstniajace z dodatkiem $rodkéw chemicznych lub same materiaty uszarstniajace
powinny by¢ sktadowane w pryzmach. Pryzmy nalezy przykry¢ plandeka przymocowana do
hakow usytuowanych poza krawedzig sktadowiska.
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3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne warunki podano w SST Wymagania ogo6lne

3.2.1lo$¢ sprzetu podstawowego
Przyjmujac za jednostkg podstawowa teren zadania Wykonawca musi dysponowaé min.
jedna ptugo-piaskarka i min. jednym plugiem $rednim lemieszowym do ods$niezania, a
ponadto mie¢ dostep do sprzet pomocniczego - zastgpczego jak ptugi lemieszowe $rednie,
cigzkie lub wirnikowe, rowniarki, rozrzutniki rolnicze itp.

3.3. Warunki jakim powinien odpowiada¢ sprzet do od$niezania i usuwania §liskoS$ci
3.3.1 Nos$niki

Nosnikami do ptugéw odsnieznych moga by¢ samochody lub inne pojazdy samobiezne
z napedem na dwie lub wigcej osi i wzmocnionej ramie, ktora powinna umozliwi¢ zamocowanie na
niej ptyty czotowej. Uklad napgdowy nos$nika powinien zapewnia¢ dtugotrwala prace na niskich
przetozeniach skrzyni biegéw przy pelnym obciazeniu silnika .Nos$nik powinien by¢ wyposazony
w telefon i sygnat $wietlny btyskowy barwy zottej samochodowej zgodnie z Prawem o ruchu
drogowym — Dz.U. Nr 58/03 r z pdZniejszymi zmianami. Ponadto reflektory samochodu oraz
kierunkowskazy musza by¢ umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pluga musi
odbywac sig z kabiny kierowcy. Lancuchy przeciwsniezne, hak i lopaty powinny stanowic¢
dodatkowe wyposazenie .
Do plugéw lemieszowych :
lekkich —zalicza si¢ optuzone pojazdy samochodowe o tadownosci do 6 ton i ciagniki rolnicze
$rednie — zalicza si¢ optuzone pojazdy samochodowe o tadownosci od 6 ton do 8 ton

wszystkie samochody o tad. 8 t z napedem na 2 lub wigcej osi

ciezkie — zalicza si¢ optuzone pojazdy samochodowe o tadownosci ponad 8 ton

3.3.2 Odkladnice

Odktadnice w miar¢ mozliwo$ci powinny by¢ przestawione na skret w lewo Iub w prawo
w zaleznosci od miejsca prowadzenia robot. Odkladnice powinny by¢ wykonane z blachy stalowe;j
lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymatosci oraz mie¢ mozliwos¢ odchylania sig
w pionie w przypadku natrafienia (najechania) na przeszkode.
3.3.3. Lemiesze

W zaleznosci od pracy, jaka maja wykonaé, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali, gumy,
lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju $§nieznego nalezy uzywac specjalnych lemieszy
wykonanych z bardzo twardej stali .
3.3.4. Czolownice

Konstrukcja ptyty czolowej — czotownicy oraz mocowania jej musi by¢ dostatecznie sztywna.
Potaczenie ptuga z no$nikiem powinno umozliwi¢ regulacje¢ wysokosci ostrza lemiesza nad
powierzchnia jezdni .Konstrukcja czotownicy powinna umozliwi¢ szybki montaz i demontaz
zespotu do od$niezania.

3.3.5. Sprzet pomocniczy
Do zrywania naboju $nieznego w zaleznos$ci od jego grubos$ci nalezy stosowac :
- roéwniarki ré6znych typéw z zamontowanym phugiem czotowym dwustronnym
- szczotki mechaniczne montowane na ptugach
- plugi lemieszowe wyposazone w specjalne uzgbione lemiesze
- odsniezarki wirnikowe stosowane do od$niezania miejsc trudnodostgpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu .
Ogolne wymagania w SST Wymagania ogo6lne
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymaga sig, ze odcinki drog, na ktérych odbywa sie¢ komunikacja publiczna lub przewozy

racownicze, zostang spatrolowane (w dni wskazujace na mozliwos$¢ wystapienia zjawisk
na godz. 5.00 rano, i wg potrzeb zostana od$niezone i posypane na wykazanych materialem
uszarstniajacym, srodkami chemicznymi lub mieszanka tych materiatow.

5.1. Roboty przygotowawcze — przed rozpocze¢ciem sezonu zimowego:

Do 25 pazdziernika Wykonawca przedtozy do akceptacji :
- imienny wykaz kierowcow oraz numery telefonéw do kontaktow przy prowadzeniu akcji
ZUD
- poswiadczenie przeprowadzonego szkolenia pracownikéw z zakresu BHP i techniki
prowadzenia zimowego utrzymania drog.
- wykaze gotowos¢ 100% sprzetu do ZUD.

5.2.Od$niezanie
Odsniezaniem objeta jest sie¢ drog powiatowych zgodnie z operatem ZUD.

Odsniezanie ma na celu usunigcie $niegu z jezdni i poboczy oraz obiektow towarzyszacych, jakimi
sa zatoki autobusowe, itp.
Do ods$niezania drog uzywa si¢ ptugéow lekkich, §rednich, cigzkich ktorych no$nikami sa pojazdy
samochodowe, plugow wirnikowych, od$niezarek mechanicznych, réwniarek, spycharek,
tadowarek wyposazonych w lemiesze oraz innych maszyn i no$nikow przygotowanych do w/w
prac.
Kierowca — operator powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia , znajomo$¢ obstugiwanego
sprzetu 1 przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drog, powinien przestrzegac¢ przepisow
Kodeksu Drogowego.
Zakres robdt —prac prowadzonych przy od$niezaniu drdg oraz technologia robdt wynikaja
z aktualnie obowiazujacych standardow utrzymania.
Wybor systemu od$niezania zalezy od :

- standardu zimowego utrzymania

- warunkow atmosferycznych

Poszczeg6lnym standardom zimowego utrzymania drog przypisane sa warunki ruchu na jezdni
oraz dopuszczalne odstgpstwa od standardow w warunkach wystgpowania $niegu lub §liskosci
zimowej, jak rowniez czas wystgpowania tych odstgpstw .
Nalezy wiedzie¢ ,ze:
pulchny $nieg o grubosci w-wy do 10 cm , utrudnia ruch pojazdéw osobowych i wywotuje spadek
predkosci ruchu pojazdéw do ok. 50 km/godz. Natomiast w-wa $niegu 20-30 cm praktycznie
uniemozliwia poruszanie si¢ osobowych i znacznie utrudnia ruch pojazdow. W-wa nie
zajezdzonego $niegu grubosci ponad 30 cm zalegajacego na jezdni powoduje catkowite
zatrzymanie ruchu kolowego.

Odsniezanie nalezy rozpocza¢ od osi jezdni, zgodnie z obowiazujacym na danej jezdni
kierunkiem ruchu.

W zaleznosci od ilo$ci zaleganego $niegu na jezdni nalezy uzy¢ odpowiednich ptugow lub
zespotow ptugow. W przypadku zespotow skladajacych si¢ z dwoch plugow nalezy zachowaé
bezpieczna odleglo$¢ (min. 50 m.) , przesunigcie miedzy lemieszami powinno by¢ takie, aby nie
pozostawat $nieg na jezdni.

W trudnych warunkach atmosferycznych nalezy odsnieza¢ tylko jeden pas ruchu
1 wykonywa¢ mijanki w zasiggu widocznosci co 200-300m.

Odsniezanie mostow odbywa si¢ jednoczes$nie podczas robot prowadzonych na danym ciagu
drogowym. Snieg zalegajacy jezdnie jest spychany na krawedz jezdni i chodniki. Snieg zalegajacy
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na chodnikach powinien by¢ wywozony. Nalezy udrozni¢ urzadzenia odwadniajace obiekt
mostowy czy wiadukt.

Odsniezanie zatok autobusowych odbywa si¢ ptugami od$nieznymi w trakcie prowadzenia
odsniezania drogi.

Wywozenie $niegu z drog przebiegajacych przez miasta i inne obszary zabudowane,
na terenie ktérych droga posiada charakter ulicy /chodnik, kraweznik/ odbywa si¢ w przypadku
zalegania duzej ilosci $niegu uniemozliwiajacych poruszanie sig pieszych. Do wywozu $niegu
nalezy uzywa¢ tadowarek, koparek, oraz samochodéw samowytadowczych.
Miegjsce wywozu $niegu zabezpiecza Wykonawca.

5.3. Zwalczanie §liskoS$ci zimowej
Zaktada si¢ zwalczanie $lisko$ci zimowej na odcinkach niebezpiecznych tj. niebezpieczne
tuki poziome , spadki pionowe powyzej 4% , skrzyzowania drogowe i przejazdy kolejowe,
przystanki komunikacji publicznej a w razie wystqpienia gotoledzi i lodowicy cale odcinki
drog decydujqce o ruchu.
Sliskos¢ zimowa to zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia si¢ na nawierzchniach
drogowych warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu.
Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i tagodzenia slisko$ci zimowej mozna stosowaé
materialy chemiczne w postaci stalej:
- chlorek sodu — do 30g/m’
- mieszaniny chlorku sodu, z chlorkiem magnezu i wapnia w proporcji od 4:1 do 3:1 do 30g/m’
materiaty chemiczne w postaci zwilzonej — przy stezeniu do 30% od 40- 160 ml/m’
niechemiczne — od 60- 150 g/m?
mieszanki §rodkéw niechemicznych i chemicznych
Powyzsze ilosci sa zlecane w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych .

Na drogach jednojezdniowych szeroko$¢ rozsypywanych $rodkow do zwalczania $liskosci
musi pokry¢ 80% szerokosci jezdni. Jazda rozsypywacza odbywa si¢ srodkiem prawej potowy
jezdni. Kierowca pojazdu powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia oraz
przestrzega¢ zasad Kodeksu Drogowego.

5.4.Prace porzadkowe przed w czasiei po przystapieniu do pracy
Przed przystapieniem do pracy operator — kierowca powinien dokona¢ ogledzin sprzgtu
oraz sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania uktadu hydraulicznego , zaczepu nosnika , stanu
technicznego nosnika . W przypadku zauwazenia usterek sprzet nalezy wyeliminowac z pracy
i podda¢ naprawie.

W czasie prowadzonych prac kierowca — operator wykonuje czynnosci zwiazane z obsluga
sprzetu oraz obserwuje efekty pracy sprze¢tu roboczego. Zwraca rdwniez uwage na
bezpieczenstwo osob trzecich 1 pojazddéw znajdujacych si¢ na drodze.

Po zakonczonej pracy sprzgt nalezy oczysci¢ i dokonac przegladu.

Po zakonczeniu prac zimowego utrzymania drog zalegajacy przy krawedziach jezdni,

wzdtuz chodnikow, na mostach i wiaduktach material uszarstniajacy musi by¢ uprzatnigty.
Zatkane kratki $ciekowe oraz przykanaliki musza by¢ oczyszczone.

5.5. Meldunki i informacje

Prowadzacy — kierujacy akcja zimowa na danym terenie (dyzurny) przekazuje codziennie
informacje dotyczace stanu drog, przejezdnosci i pracy sprzetu do Wydziatu Powiatowy
Zarzad Drog w Wadowicach w dni robocze rano w godz. 7.30-8.30 lub w innym czasie
wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz odbiera interwencje z terenu. Ponadto na biezaco na
informowa¢ Wydzial PZD o wszelkich zmianach pogody, wydarzeniach, wypadkach,
podjetych dziataniach itp.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne warunki kontroli jakoS$ci robot
Ogolne warunki wg SST Wymagania ogdlne
6.1.1. Kontrola sprzetu do rozsypywania Srodkéw chemicznych i uszarstniajacych
Mozliwosci techniczne sprzgtu podane przez producenta w dokumentacji techniczno-
ruchowej powinny by¢ utrzymywane przez caty okres jego uzytkowania. Wymaga to kontroli
i regulacji dla osiagnigcia technologicznych zatozen przy pracy ZUD. Kontrole nalezy
przeprowadza¢ badajac sprzet na stanowiskach probnych bez materiatu, a nastepnie z napetnionym
zbiornikiem. Badania w czasie jazdy probnej pozwalaja na sprawdzenie rGwnomierno$ci
rozsypywanego materiatu i szeroko$ci rozsypu.
6.1.2. Kontrola jakosci prac przy usuwania $liskoS$ci i od$niezaniu
- Inspektor przeprowadza wyrywkowa kontrole jakosci wykonanych robdt
- Kontrola sprawowana przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za
wlasny dozér i jako$¢ prowadzonych prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST Wymagania ogdlne pkt. 7

Jednostka obmiaru jest ryczatt za 1 km zimowego utrzymania drogi.
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych prac przy ZUD oraz
sprawdzeniu ilosci dni wystgpowania zjawisk opadu $niegu i wystgpowaniu dni w ktorych
wystgpowata potrzeba usuwania §liskosci zimowej .Obmiar robot obejmuje rowniez prace
dodatkowe i nieprzewidziane ktorych potrzebe uzgodniono pomigdzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

W przypadku wystgpowania min. 5 dni korzystnych warunkéw atmosferycznych
(bez koniecznosci uzycia sprzetu ) warto$¢ ryczattu ulegnie pomniejszeniu o kwote wg przeliczenia
Ryczatt miesieczny : 30 dni x ilos¢ dni bez koniecznosci uzycia sprzetu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Zasady odbioru robot podano w SST Wymagania og6lne
Odbiorowi podlegaja prace na podstawie zapiséw w dziennikach dyzuréw prowadzonych przez
pracownika Wydziatu Powiatowego Zarzadu Drog. Natomiast Wykonawca winien prowadzi¢ na
biezaco dziennik przebiegu dyzuru i pracy sprzgtu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona w ofercie. Cena jednostkowa w ofercie powinna uwzglednia¢
wszystkie czynniki, wymagania, lacznie z czyszczeniem pozimowym jezdni wzdluz
kraweznikéw.

Cena ]ednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg w ofercie ]est ostateczna

kompleksowe zimowe utrzymanie drog.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa o zamowieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz.U. z 2007r
Nr 223, poz.1655).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005r w sprawie rodzajow i
warunkow stosowania srodkdw, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach
i placow(Dz. U. Nr 230 poz.1960)
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