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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagania ogólne

                                              1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  ( SST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót objętych zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie wg pkt.1.3.,

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla wszystkich zadań robót zimowego utrzymania objętych poniższymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i należy je rozumieć i stosować 
w powiązaniu z nimi.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia użyte poniżej należy rozumieć każdorazowo w następujący sposób:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (drogę) albo jego cześć stanowiącą 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony dla 
ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych-wraz z wszelkimi •urządzeniami technicznymi-związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik robót     - dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót bieżącego
 utrzymania dróg oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
 wykonywanych robót.

1.4.5. Inspektor Nadzoru - Przedstawiciel Zamawiającego sprawujący nadzór nad realizacją  
                                              robót

1.4.6. Jezdnia                   - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.7. Kierownik robót     - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
                                           robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
                                           kontraktu.
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1.4.8. Korona drogi         - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

                                           awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.9. Korpus drogowy     - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
                                           i skarpami rowów.

1.4.12. Rejestr obmiarów -    zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi
(księga obmiaru)        stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru

                                              dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych   
                                              załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  
                                              potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.13. Materiały     -   wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, określone 
                                    specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora         
                                    nadzoru.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodność -  zgodność wykonywanych robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony-z przyjętymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod 
                                    jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty   
                                    budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem,     
                                    zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane 
                                    z potrzebami zarządzania drogą.

1.4.16. Pobocze - część korony, drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania 
do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni.

1.4.17. Polecenie Inspektora -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy, potwierdzone w formie pisemnej.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna  - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
   budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

1.4.19. Ślepy kosztorys  -   wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej
ich wykonania.

1.4.20. Pas rozdziału   -  pas terenu zawarty  pomiędzy krawędziami jezdni drogi                  
                                        dwujezdniowej.

1.4.21. Standard zimowego utrzymania - zakres i terminy odśnieżania i usuwania gołoledzi 
                                                                   oraz wykonywania innych zabiegów                
                                                                   utrzymaniowych dla zapewnienia przejezdności 
                                                                   drogi.
                                                    
1.4.22. Odśnieżanie - usuwanie zalegającego jezdnię, pobocza, chodniki opadu śniegu i błota    
                                    pośniegowego.
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1.4.23. Odśnieżanie patrolowo-interwencyjne - praca różnych typów pługów lub zespołów 
                                                                            pługów, które po rozpoczęciu opadów śniegu    
                                                                           lub zawiei śnieżnych patrolują przydzielone im  
                                                                           odcinki dróg  i usuwają z jezdni śnieg starając  
                                                                           się nie dopuścić do powstania utrudnienia 
                                                                           w ruchu lub przerw w komunikacji.
1.4.24. Likwidacja śliskości zimowej - usuwanie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego 
                                                             śniegu przez posypanie drogi środkami chemicznymi      
                                                             lub materiałami uszarstniającymi.
1.4.25. Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1mm powstała na skutek opadu na    
                              nawierzchnię o temperaturze ujemnej mgły roszącej, mżawki lub deszczu.
1.4.26. Lodowica - warstwa lodu powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody   
                              powstałej ze stopniałego śniegu, bądź z opadu deszczu.
1.4.27. Śliskość pośniegowa - przymarznięta do nawierzchni pozostałość nieusuniętego              
                                                 śniegu na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku  
                                                 milimetrów.
1.4.28. Śliskość  śniegowa - przymarznięta do nawierzchni pozostałość nieusuniętego śniegu 
                                              na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku          
                                              centymetrów.
1.4.29. Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziaren lodu rozdzielonych pęcherzykami  
                          powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek  
                          wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest 
                          niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.
1.4.30. Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, 
                          igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej 
                          z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C. 
1.4.31. Przyjęte oznaczenia i skróty:          

1. GDDP - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
2.   IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
2. RDK - Rejon Dróg Krajowych
3. ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich
4. PZD - Starostwo Powiatowe Wydział Powiatowy Zarząd Dróg
5. OST - Ogólne specyfikacje Techniczne
6. SST - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
7.   PZJ - Program Zapewnienia Jakości

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i 
poleceniami Inżyniera.

1.5.1.  Przekazanie terenu robót zimowego utrzymania dróg
             Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy wykaz dróg powiatowych na których zobowiązany będzie systematycznie 
prowadzić zlecone kontraktem roboty zimowego utrzymania dróg w zakresie podanym 
w dokumentach przetargowych - Zał. „Wykaz dróg do zimowego utrzymania z podziałem na 
zadania oraz  z uwzględnieniem standardów zimowego utrzymania:"
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1.5.2. Zgodność robót z SST i innymi dokumentami.

SST oraz dodatkowe dokumenty przetargowe przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności według warunków umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać odpowiednią zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w SST, to należy przyjąć przeciętne tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
          W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z SST i poleceniami Inspektora 
          i  wpłynie to na niezadowalającą jakość, utrzymania to:
1. Takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, na koszt Wykonawcy.
2. Roboty zostaną bezzwłocznie poprawione ( w przypadku nie stosowania materiałów) 
    na  koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie robót - oznakowanie robót
         Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg na których jest prowadzone 
zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada 
Wykonawca.  
Przystępując do robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne 
urządzenia zabezpieczające takie jak, światła ostrzegawcze, sygnały itp. oraz wszelkie inne 
środki konieczne do ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania Kontraktu Wykonawca będzie:
    1. podejmować kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących    
        ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzonych robót oraz będzie unikać   
        uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających    
        ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  
        działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację   
        baz, warsztatów, magazynów, składowisk,
   2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
       - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznym 
       - opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych 
         w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności 
prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 
brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 
lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki 
sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia 



lub zniszczenia. 
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1.5.6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych przy bieżącym
utrzymaniu dróg oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę poszczególnych robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora. Wykonawca będzie prowadził roboty zimowego utrzymania 
dróg do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.  MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

W terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, a w razie potrzeby próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca powinien 
przedstawić wyniki badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia Inspektorowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji danego źródła.
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów , w tym mieszanek mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia
zgodności produkcji z wymaganiami.

Próbki materiałów i mieszanek mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich własności.
W trakcie inspekcji wytwórni Inspektor będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do
tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do
realizacji zadania oraz będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc ze strony Wykonawcy.

2.4. Materiał nie odpowiadające wymaganiom
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością jego 
nieprzyjęcia i niezapłacenia.

2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów
          Materiały składowane, do czasu gdy będą one potrzebne do usuwania śliskości 
zostaną przez Wykonawcę odpowiednio zabezpieczone. Miejsca składowania 
materiałów zostaną uzgodnione z Inspektorem.

3.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Dobór sprzętu do wykonania robót, 
jego liczba i wydajność, powinna gwarantować jakość określoną w Kontrakcie, w SST 
i w wskazaniach Inżyniera oraz zapewnić wykonywanie zadań w terminie przewidzianym w 
umowie. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawi w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ).

Sprzęt używany do zimowego utrzymania dróg należy utrzymywać w dobrym stanie. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, nie mogą zostać dopuszczone do robót

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i na jakość 
wykonywanych robót.
Dobór rodzajów środków transportu i jego liczba powinna gwarantować wykonanie zadań 
w terminie przewidzianym w umowie. Dobór środków transportu Wykonawca przedstawi 
w PZJ.

5. WYKONANIE ROBÓT

        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zimowego utrzymania zgodnie 
ze standardami zimowego utrzymania określonymi wg. załącznika z warunkami Kontraktu 
oraz za jakość zastosowanych materiałów za ich zgodność z wymaganiami SST, PZJ
 i poleceniami Inspektora. Polecenia Inspektora  będą wykonywane nie później niż w terminie 
przez niego wyznaczonym.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie do akceptacji 
Zamawiającego  Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót zimowego utrzymania dróg, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST oraz poleceniami Inspektora.
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:
         - organizację wykonywania robót, terminy i sposoby prowadzenia robót,
         - wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie,
         - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót,
         - system kontroli jakości wykonywanych robót,

- sposób gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów 
oraz proponowany sposobi formę przekazywania tych wyników Inżynierowi,

- wykaz maszyn i urządzeń ich parametry techniczne oraz wyposażenie w mechanizmy 
sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne

- rodzaje i ilość środków transportu i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek 
-  zasady BHP.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów. Materiał, dla 

którego SST wymaga posiadania Aprobaty Technicznej, może być użyty dopiero po 
przedstawieniu jej Inspektorowi. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów, aby roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
i poleceniami Inspektora.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca robót.




