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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
z zakresu  kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wadowickiego
na terenie:
 -  Gmin:   Andrychów, Kalwaria Z, Lanckorona, Tomice, Wadowice, Wieprz 
-   Miast:   Andrychów,  Kalwaria Z.

1.2. Warunki ogólne
       Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z kompleksowym zimowym 
utrzymaniem dróg przejmuje na siebie obowiązek utrzymania przejezdności dróg , zmniejszenia 
lub ograniczenia zakłóceń  ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi. Dlatego 
musi utrzymywać w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środki transportowe
i sprzętowe wraz z osprzętem przewidziane do zwalczania skutków zimy.
        Wykonawca musi posiadać dostęp do materiałów uszarstniających i soli.
        Ludzie bezpośrednio związani z akcją zimową winni być przygotowani na to, że jest to praca 
wykonywana w trudnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, 
zawieje, zamiecie śnieżne itp.) wykonywana w dzień i w nocy,  w dni robocze i święta.
1.3. Zakres robót 

- działania przygotowawczo-organizacyjne
- przygotowanie sprzętu
- przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości
- usuwanie śniegu z dróg
- zwalczanie śliskości zimowej
- pełnienie dyżurów

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w SST Wymaganiach ogólnych „pkt 1.4.1- 1.4.29

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  i ich zgodność z SST

 oraz poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania prac podane są w  SST Wymagania ogólne
 pkt 1.5
1.5.1 Przekazanie terenu  odcinków dróg do prac ZUD
         Zamawiający po zawarciu umów przekazuje szczegółowy wykaz odcinków dróg na danym 
zadaniu z aktualnymi standardami  ZUD. Wykonawca w obecności Inspektora dokonuje przeglądu 
dróg zgodnie z przekazanym wykazem oceniając stan nawierzchni, poboczy, chodników 
i urządzeń odwadniających.
1.5.2 Zgodność robót  z SST i innymi dokumentami.
        Podano w SST Wymagania ogólne pkt 1.5.2
1.5.3. Zabezpieczenie robót – oznakowanie
          Ogólne wymagania podano w SST Wymagania ogólne.
Stosowane w czasie prac znaki, sygnały oraz urządzenia zabezpieczające powinny być dobrze 
widoczne w dzień i w nocy . Źródła sygnałów przy normalnej przejrzystości powietrza winny być 
widoczne co najmniej z 250m.
1.5.4. Ochrona  środowiska  w czasie wykonywania robót 
          Należy dążyć  do zmniejszenia użycia soli przy zwalczaniu śliskości zimowej, ze względu na 
ochronę środowiska. Wobec tego należy przestrzegać przede wszystkim :

a) ilości jednorazowego rozsypywania soli na jednostkę powierzchni
β) szerokości rozrzutu, aby nie przekraczał  80%  szerokości jezdni.
c) nie stosować soli do topienia śniegu na jezdni jako samoistnego sposobu na jego usuwanie.
d) całkowita ilość środków chemicznych w ciągu roku nie może przekroczyć 1 kg/m2 
e) śnieg wywożony z ulic należy wywozić na wyznaczone – przygotowane place.

1.5.5.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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wg SST Wymagania ogólne – pkt. 1.5.5.
1.5.6.   Bezpieczeństwo i  Higiena  Pracy
          Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
warunków sanitarnych . Wykonawca zapewni  i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w  cenie kontraktowej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa
 i ochrony pracy w ZUD Wykonawca przeprowadzi : 

- szkolenie kierowców i operatorów sprzętu zatrudnionych przy ZUD, oraz personelu 
nadzorującego te prace, program szkolenia powinien obejmować m.in. zasady bhp przy 
obsłudze sprzętu, stosowania środków chemicznych i organizacji prac  na drodze.

- osoby pracujące na drodze  w ZUD powinny być wyposażone w ochrony osobiste, odzież  
      i obuwie robocze wg tabeli norm, zgodnie z instrukcja, oraz powinny być w czasie pracy     
      obowiązkowo ubrane w kamizelki koloru pomarańczowego z naszytą taśmą odblaskową.

1.5.7.  Ochrona i utrzymanie robót
         Podano w SST Wymagania ogólne – pkt. 1.5.7.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne odnośnie stosowania, pozyskiwania i składowania materiałów podano 
w SST Wymagania ogólne. Przed sezonem zimowym  do 15 listopada należy zgromadzić 
odpowiedni zapas materiałów w wielkości wystarczającej do min. miesięcznego prowadzenia 
prac. W czasie sezonu zimowego należy uzupełniać zapasy do wielkości wystarczającej na  
2 tygodnie.

2.2. Wymagania dla materiałów do zwalczania śliskości zimowej
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r

         a) materiały chemiczne w postaci stałej:
- chlorek sodu (NaCl)
- chlorek magnezu (MgCl2)
- chlorek wapnia (Ca Cl2)

         b) materiały chemiczne w postaci zwilżonej:
- chlorek sodu(NaCl)
- chlorek magnezu (MgCl2)
- chlorek wapnia (Ca Cl2)

         c) niechemiczne:
- piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1mm
- kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4mm

         d) mieszanki środków niechemicznych i chemicznych

2.3. Składowanie materiałów do zud
Środki chemiczne  w stanie luźnym (nie zbrylające się) muszą być składowane w magazynach 
zamkniętych, w pryzmach o wys. do 2.5m.
Materiały uszarstniające z dodatkiem środków chemicznych lub same materiały uszarstniające 
powinny być składowane w pryzmach. Pryzmy należy przykryć plandeką przymocowaną do 
haków usytuowanych poza krawędzią składowiska. 
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3.  SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne warunki podano w SST Wymagania ogólne

3.2. Ilość sprzętu podstawowego
Przyjmując za jednostkę podstawową  teren zadania Wykonawca musi dysponować   min. 
jedną pługo-piaskarką  i  min. jednym pługiem średnim lemieszowym do odśnieżania, a 
ponadto mieć dostęp do sprzęt pomocniczego - zastępczego  jak pługi lemieszowe średnie, 
ciężkie lub wirnikowe, równiarki, rozrzutniki rolnicze itp.

3.3. Warunki jakim powinien odpowiadać sprzęt do odśnieżania i usuwania śliskości 
3.3.1 Nośniki
        Nośnikami do pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne  
z napędem na dwie lub więcej osi i wzmocnionej ramie, która powinna umożliwić zamocowanie na 
niej płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich 
przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika .Nośnik powinien być wyposażony 
w telefon i sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej zgodnie z Prawem o ruchu 
drogowym – Dz.U. Nr 58/03 r z późniejszymi zmianami. Ponadto reflektory samochodu oraz 
kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi 
odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić 
dodatkowe wyposażenie .
Do pługów lemieszowych :
lekkich –zalicza się opłużone pojazdy samochodowe o ładowności do 6 ton i ciągniki rolnicze
średnie – zalicza się opłużone pojazdy samochodowe o ładowności od 6 ton do 8 ton

   wszystkie samochody o ład. 8 t z napędem na 2 lub więcej osi
ciężkie – zalicza się opłużone pojazdy samochodowe o ładowności ponad 8 ton

3.3.2 Odkładnice
        Odkładnice w miarę możliwości powinny być przestawione na skręt w lewo lub w prawo 
w zależności od miejsca prowadzenia robót. Odkładnice powinny być  wykonane z blachy stalowej 
lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości oraz mieć możliwość odchylania się 
w pionie w przypadku natrafienia (najechania) na przeszkodę.
3.3.3. Lemiesze 
         W zależności od pracy, jaką mają wykonać, lemiesze powinny być wykonane ze stali, gumy, 
lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju śnieżnego należy używać specjalnych lemieszy 
wykonanych z bardzo twardej stali .
3.3.4. Czołownice 
         Konstrukcja płyty czołowej – czołownicy oraz mocowania jej musi być dostatecznie sztywna. 
Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwić regulację wysokości ostrza lemiesza nad 
powierzchnią jezdni .Konstrukcja czołownicy powinna umożliwić szybki montaż i demontaż 
zespołu do odśnieżania.

3.3.5. Sprzęt pomocniczy 
         Do zrywania naboju śnieżnego w zależności od jego grubości należy stosować :

- równiarki różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym dwustronnym
- szczotki mechaniczne montowane na pługach 
- pługi lemieszowe wyposażone w specjalne uzębione lemiesze
- odśnieżarki  wirnikowe stosowane do odśnieżania miejsc trudnodostępnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .
        Ogólne wymagania w SST Wymagania ogólne
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5. WYKONYWANIE  ROBÓT

Wymaga się, że odcinki dróg, na których odbywa się komunikacja publiczna lub przewozy 
pracownicze, zostaną  spatrolowane (w dni wskazujące na możliwość wystąpienia zjawisk) 
na godz. 5.00 rano  , i  wg potrzeb zostaną odśnieżone i posypane na wykazanych materiałem   
uszarstniającym, środkami chemicznymi lub mieszanką tych materiałów.
 

5.1.   Roboty przygotowawcze – przed rozpoczęciem sezonu zimowego:

       Do 25 października Wykonawca przedłoży do  akceptacji :
- imienny wykaz kierowców oraz numery telefonów do  kontaktów przy prowadzeniu akcji 

ZUD
- poświadczenie przeprowadzonego szkolenia pracowników  z zakresu BHP i techniki 

prowadzenia  zimowego utrzymania dróg.
-     wykaże gotowość 100% sprzętu  do ZUD.

5.2. Odśnieżanie
Odśnieżaniem objęta jest sieć dróg powiatowych zgodnie z operatem ZUD.

Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy oraz obiektów towarzyszących, jakimi 
są zatoki autobusowe, itp.
Do odśnieżania dróg używa się pługów lekkich, średnich, ciężkich których nośnikami są pojazdy 
samochodowe, pługów wirnikowych, odśnieżarek mechanicznych, równiarek, spycharek, 
ładowarek wyposażonych w lemiesze oraz innych maszyn i nośników przygotowanych do w/w 
prac.
Kierowca – operator powinien posiadać odpowiednie uprawnienia , znajomość obsługiwanego 
sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg, powinien przestrzegać przepisów 
Kodeksu Drogowego.
Zakres robót –prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają 
z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.
Wybór systemu odśnieżania zależy od :

- standardu zimowego utrzymania 
- warunków atmosferycznych

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są warunki ruchu na jezdni 
oraz dopuszczalne odstępstwa od standardów w warunkach występowania śniegu lub śliskości 
zimowej, jak również czas występowania tych odstępstw .
Należy wiedzieć ,że:
pulchny śnieg  o grubości w-wy do 10 cm , utrudnia ruch pojazdów osobowych  i wywołuje spadek 
prędkości ruchu  pojazdów do ok. 50 km/godz. Natomiast w-wa śniegu 20-30 cm praktycznie 
uniemożliwia poruszanie się osobowych i znacznie utrudnia ruch pojazdów. W-wa  nie 
zajeżdżonego śniegu grubości ponad 30 cm  zalegającego na jezdni powoduje całkowite 
zatrzymanie ruchu kołowego.

          Odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni, zgodnie z obowiązującym na danej jezdni 
kierunkiem ruchu.
          W zależności od ilości zaleganego śniegu na jezdni należy użyć odpowiednich pługów lub 
zespołów pługów. W przypadku zespołów składających się z dwóch pługów należy zachować 
bezpieczną odległość (min. 50 m.) , przesunięcie miedzy lemieszami powinno być takie, aby nie 
pozostawał śnieg na jezdni. 

     W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu 
i wykonywać mijanki w zasięgu widoczności co 200-300m.  
         Odśnieżanie mostów odbywa się jednocześnie podczas robót prowadzonych na danym ciągu 
drogowym. Śnieg zalegający jezdnie jest spychany na krawędź jezdni i  chodniki. Śnieg zalegający 
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na chodnikach powinien być wywożony. Należy udrożnić urządzenia odwadniające obiekt 
mostowy czy wiadukt.
        Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi  w trakcie prowadzenia 
odśnieżania drogi. 

   Wywożenie śniegu z dróg przebiegających przez miasta i inne obszary zabudowane, 
na terenie których droga posiada charakter ulicy /chodnik, krawężnik/ odbywa się w przypadku 
zalegania dużej ilości śniegu uniemożliwiających poruszanie się pieszych. Do wywozu śniegu 
należy używać ładowarek, koparek, oraz samochodów samowyładowczych. 
 Miejsce wywozu śniegu zabezpiecza Wykonawca.

5.3.  Zwalczanie śliskości zimowej
     Zakłada się zwalczanie śliskości  zimowej na odcinkach niebezpiecznych  tj.  niebezpieczne    
     łuki poziome , spadki pionowe powyżej  4%  , skrzyżowania drogowe i przejazdy kolejowe, 
     przystanki komunikacji publicznej a  w razie wystąpienia gołoledzi i lodowicy  całe odcinki   
    dróg  decydujące o ruchu.
Śliskość zimowa  to zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na  nawierzchniach 
drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.
Do zapobiegania powstawaniu,  likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej można stosować 
materiały chemiczne w postaci stałej:
    - chlorek sodu – do 30g/m2

    - mieszaniny chlorku sodu, z chlorkiem magnezu i wapnia w proporcji od 4:1 do 3:1 do 30g/m2

materiały chemiczne w postaci zwilżonej – przy stężeniu do 30% od 40- 160 ml/m2

niechemiczne – od 60- 150 g/m2

mieszanki środków niechemicznych i chemicznych
Powyższe ilości  są zlecane w zależności od warunków atmosferycznych .
             Na drogach jednojezdniowych szerokość rozsypywanych  środków do zwalczania śliskości 
musi pokryć 80% szerokości jezdni. Jazda rozsypywacza odbywa się środkiem prawej połowy 
jezdni. Kierowca pojazdu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i  przeszkolenia oraz 
przestrzegać zasad Kodeksu Drogowego.

5.4. Prace porządkowe przed  w czasie i  po przystąpieniu do pracy
Przed przystąpieniem do pracy operator – kierowca powinien dokonać oględzin sprzętu
oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego , zaczepu  nośnika , stanu
technicznego nośnika . W przypadku zauważenia usterek sprzęt należy wyeliminować z pracy 
i poddać naprawie.
      W czasie prowadzonych prac kierowca – operator wykonuje czynności związane z obsługą 
sprzętu  oraz obserwuje efekty pracy sprzętu roboczego. Zwraca również uwagę na 
bezpieczeństwo osób trzecich  i  pojazdów znajdujących się na drodze.
     Po zakończonej pracy sprzęt należy oczyścić i dokonać przeglądu.
     Po zakończeniu prac zimowego utrzymania dróg zalegający przy krawędziach jezdni, 
wzdłuż chodników, na mostach i wiaduktach materiał uszarstniający musi być uprzątnięty. 
Zatkane kratki ściekowe oraz przykanaliki muszą być oczyszczone.  
  

5.5.   Meldunki  i  informacje 

Prowadzący – kierujący  akcją  zimową na danym  terenie (dyżurny) przekazuje codziennie 
informacje dotyczące stanu dróg,  przejezdności  i  pracy sprzętu  do Wydziału Powiatowy 
Zarząd Dróg w Wadowicach w dni robocze rano w godz. 7.30-8.30 lub w innym czasie 
wyznaczonym przez Zamawiającego oraz odbiera interwencje z terenu. Ponadto  na bieżąco na 
informować Wydział PZD o wszelkich zmianach  pogody, wydarzeniach, wypadkach,  

      podjętych działaniach itp.
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6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

 6.1. Ogólne warunki kontroli jakości robót
Ogólne warunki  wg SST Wymagania ogólne

6.1.1. Kontrola sprzętu do rozsypywania środków chemicznych i uszarstniających  
           Możliwości techniczne sprzętu podane przez producenta  w dokumentacji techniczno-
ruchowej powinny być utrzymywane przez cały okres jego użytkowania. Wymaga to kontroli 
i regulacji dla osiągnięcia technologicznych założeń przy pracy ZUD. Kontrole należy 
przeprowadzać badając sprzęt na stanowiskach próbnych bez  materiału, a następnie z napełnionym 
zbiornikiem. Badania w czasie jazdy próbnej pozwalają na sprawdzenie równomierności 
rozsypywanego materiału i szerokości rozsypu. 
6.1.2. Kontrola jakości prac przy usuwania  śliskości i odśnieżaniu

- Inspektor przeprowadza  wyrywkową kontrolę jakości wykonanych robót
- Kontrola sprawowana przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za   
       własny dozór i jakość prowadzonych prac.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne pkt. 7
Jednostką obmiaru jest ryczałt za 1 km zimowego utrzymania drogi.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonywanych prac przy ZUD oraz 
sprawdzeniu ilości dni występowania zjawisk opadu śniegu i występowaniu dni w których 
występowała potrzeba usuwania śliskości zimowej .Obmiar robót obejmuje również prace 
dodatkowe i nieprzewidziane których potrzebę uzgodniono pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym.
           W  przypadku występowania min. 5 dni korzystnych  warunków atmosferycznych 
(bez konieczności użycia sprzętu ) wartość ryczałtu ulegnie pomniejszeniu o kwotę wg przeliczenia 
       Ryczałt miesięczny : 30 dni  x ilość dni bez konieczności użycia sprzętu.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1.   Rodzaje odbiorów robót 
Zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne

Odbiorowi podlegają prace  na podstawie zapisów w dziennikach dyżurów prowadzonych przez 
pracownika Wydziału Powiatowego Zarządu Dróg. Natomiast Wykonawca winien prowadzić na 
bieżąco dziennik przebiegu dyżuru i pracy sprzętu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną w ofercie. Cena jednostkowa w ofercie powinna uwzględniać 
wszystkie czynniki, wymagania, łącznie z czyszczeniem pozimowym jezdni wzdłuż 
krawężników.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna 
i wyklucza możliwości żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją 
kompleksowe zimowe utrzymanie dróg.
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                                                                                 Zimowe utrzymanie dróg                                                                             
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.   Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz.U. z 2007r 
      Nr 223, poz.1655).
2.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r  w sprawie rodzajów i   
      warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach  publicznych oraz ulicach 
      i placów(Dz. U. Nr 230 poz.1960)

                                                                8


	SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

