
PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765K Radocza – Frydrychowice dł. 150m
Km 0+600 -0+750

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8      Roboty przygotowawcze
45233000-9      Podbudowy
45233000-9      nawierzchnie
45233000-0      Elementy ulic
45100000-8      Roboty wykończeniowe

3. Adres obiektu

Gmina Tomice– droga powiatowa nr 1765K Radocza - Frydrychowice

4. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Wadowicki z siedzibą w Wadowicach ul. Batorego 2 

5. Data opracowania przedmiaru

19 czerwiec 2008r.



Przedmiar robót
Przebudowa drogi powiatowej nr 1765K Radocza – Frydrychowice 150mb

Km 0+600 – 0+750

Lp. STWiOR Nazwa i zakres robót Jedn.
miary

Ilość 
jednostek

CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze

1. D-01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą 
betonową oraz wywózka materiału z rozbiórki w miejsce 
wskazane staraniem Wykonawcy 
Strona prawa:
15,0+16,0+16,0=47,0m
Strona lewa:
35,0+2,0+5,0=42,0m
70,0+2,0+5,0=77,0m
---------------------------------------------
       Razem:  166m     m 166

2. D-01.02.04

Rozebranie obrzeży betonowych wraz z wywózką materiału z 
rozbiórki w miejsce Wskazane staraniem Wykonawcy
Strona lewa:
35,0+70,0=105,0m
Strona prawa:
16,0+15,0+16,0=47,0m
---------------------------------------------
     Razem:   152m m 152

3. D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wym. 
50x50x7cm ułożonych na podsypce piaskowej z wywózką 
materiału z rozbiórki w miejsce wskazane staraniem 
Wykonawcy
Strona prawa:
(15,0+16,0)*1,0+16,0*0,5=31,0+8,0=39,0m2

Strona lewa:
35,0*1,5+5,0*1,0=52,5+5,0  =57,50m2

70,0*1,5+5,0*1,0=105,0+5,0=110,0m2

-----------------------------------------------
Razem:   206,5m2 przyjmuje się 207m2 m2 207
CPV 45233000-9 Podbudowy

4. D-04.01.01
Korytowanie – głębokość koryta ok.10cm - chodnik
31,00+167,50=198,50m2 przyjmuje się 199m2 m2 199

5. D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni -chodnik
199m2 m2 199

6. D-04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego – 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm- chodnik
199m2 m2 199

7 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm – zatoka
14*7,0*0,5+7,0*8,0+7,0*16,0*0,5=161m2 m2 161
CPV 45233000-0 Elementy ulic

8. D-08.01.01
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z bet. B-15
166m m 166



9. D-08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na 
podsypce
cementowo- piaskowej spoiny wypełnione piaskiem
152m m 152

10. D-08.02.02
Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce 
piaskowej gr. 5cm-kostka szara
199m2 m2 199
CPV 45233000-9  Nawierzchnie

11. D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość 
warstwy 4cm, materiał z frezowania do wbudowania w 
pobocze
6,0*5,0=30m2 m2 30

12. D-04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni z naniesionych zanieczyszczeń 
wraz z odwozem w miejsce wskazane staraniem Wykonawcy 
6,0*150,0=900m2 m2 900

13 D-04.03.01
Skropienie nawierzchni lepiszczem asfaltowym
900,0+161,0=1001m2 m2 1061

14 D-04.08.01
Profilowanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – 
asfaltową średnio w ilości 0,075Mg/m2  Kategoria ruchu KR-2
1061*0,075=79,58Mg przyjmuje się 80Mg Mg 80

15 D-04.03.01
Skropienie warstwy profilowej lepiszczem asfaltowym
1061m2 m2 1061

16. D-05.03.05
Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z masy mineralno – 
asfaltowej. Kat. Ruchu KR-2
1061m2 m2 1061
CPV 45100000-8 Roboty wykończeniowe

17. D-06.03.01

Profilowanie poboczy do wymaganych spadków przez ścięcie 
zawyżonych i uzupełnienie materiałem kamiennym z 
zaklinowaniem klińcem w-wa gr. śr 10 cm
wraz z odwozem ścinki w miejsce wyznaczone staraniem 
Wykonawcy 
60,0*0,75=45m2 m2 45

18. D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek ściekowych szt. 2
19 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienki rewizyjnej wraz z wymianą 

płyty betonowej prostokątnej o wym. 80x80cm szt. 1


