PRZEKROJ TYPOWY
km 0+025 - km 0+206
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proj. kraweznik betonowy 15x30 proj. obrzeze betonowe 8x30
istn. kraweznik betonowy na na fawie z betonu C16/20 na fawie z betonu C16/20
tawie z betonu C16/20
regulacja wysokosciowa

PRZEKROJ TYPOWY NA ODCINKU PROSTYM
km 0+206 - km 2+060

SKALA 1:50

powierzchniowe utrwalenie
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istn. kraweznik betonowy na
tawie z betonu C16/20
regulacja wysoko$ciowa

istn. kanalizacja deszczowa
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8cm | kostka betonowa 5cm | -w-wa $cieralna z AC11S 5cm | -w-wa Scieralna z AC11S
regulacja wysoko$ciowa, 6cm | -w-wa wigzaca z AC16W Bcm | -w-wa wigzaca z AC16W
wymiana uszkodzonych elementow -siatka wzmacniajgca -siatka wzmacniajgca
3cm | -podsypka cementowo-piaskowa 2-4cm | -w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P 6cm | -w-wa wyrownawcza z podbudowy zasadnicze] AC22P
A A 25cm | -w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
31cm 13-15cm 30cm | -w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0-63mm
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Inwestor:

Powiat Wadowicki
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice

Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1707K Brody - Palcza na odc. od skrzyzowania z
DK52 do granicy powiatu na dtugosci ok. 7,5 km; ETAP I: od skrzyzowania z DK 52
do skrzyZzowania z DP 1728K (granica gm. Kalwaria Zebrzydowska) o dt. ok 2,1km

Adres obiektu| Miejscowo$¢: Powiat: Wojewodztwo: N
budowlanego: Brody wadowicki matopolskie

MATERIALY ZGLOSZENIOWE sen | 1:50

Branza: Drog owa
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