PRZEKROJ TYPOWY
Na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej

SKALA 1:50

®

8cm  |-kostka betonowa
3cm  |-podsypka cementowo-piaskowa
-wyréwanie pod warstwg nawierzchni

A
11cm

®

4cm  |[-nawierzchnia z AC11S
-wyréwnanie pod warstwg Scieralng

A
4cm

©

15¢cm  |-nawierzchnia z z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie
-wyréwanie pod warstwg nawierzchni

A
5cm

Inwestor: Powiat Wadowicki

ul. Batorego 2
34-100 Wadowice
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L korpus drogi powiatowej 1736K pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5% w granicach pasa drogowego
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PRZEKROJ TYPOWY
Na zjazdach o nawierzchni asfaltowe]
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PRZEKROJ TYPOWY
Na zjazdach o nawierzchni tluczniowe]
SKALA 1:50
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L korpus drogi powiatowej 1736K pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5% w granicach pasa drogowego

Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1707K Brody - Palcza na odc. od skrzyzowania z
DK52 do granicy powiatu na dtugosci ok. 7,5 km; ETAP |: od skrzyzowania z DK 52
do skrzyZzowania z DP 1728K (granica gm. Kalwaria Zebrzydowska) o dt. ok 2,1km
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Branza: Drogowa
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